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KGS 03 arka paneli, fiş soket bağlantılı klemensten oluşur. 
2,5mm kesitte NYAF kablolar, kapasitif mesnet izolatöründen 
bu klemenslere girilir. Böylece bağlantı kolaylığı sağlar. 

 

Besleme Gerilimi YOK 

Çalışma Gerilim Seviyesi 2kV – 72kV 

Gösterge 100.000 saat ömürlü LED’ler 

Ölçüm Noktaları 3 Faz 

Kapasitif Gerilim Bölücü  20-15-10 pf(12-24-36 kV) 

Koruma  Parafudr 

Montaj Panoya Önden 

Kablo Kesiti 2,5mm 

Boyutlar 36 x 62 x 45 

Koruma Sınıfı  IP 20 

Çalışma Sıcaklığı -30⁰C / +85⁰C 

Ağırlık 0,05kg 

 2kV – 72kV Çalışma Gerilim Seviyesi 

 Soketli Arka Terminalleri ile Kullanım Kolaylığı 

 Cihaz Üzerinden Ölçüm İmkânı  

 Aşırı Gerilime Karşı Koruma 

 100.000 saat LED ömrü 

 Özel tasarım yapısı ile “kulak” ihtiyacı olmadan 
montaj yapılabilir. 

 Kolay montaj ile zaman tasarrufu sağlar. 
 

KGS 03 KAPASİTİF GERİLİM GÖSTERGESİ 

OG Anahtarlama Tesislerinde yer alan hücrelerde,  
bara üzerinde enerjinin var olup olmadığını 
göstermek amacı ile kullanılan Gerilim 
Göstergesidir. 
 
KGS 03, ön panelinde yer alan gerilim ölçme 
terminalleri ile Faz – Faz ve Faz – Toprak gerilimleri 
ölçülür ve yine ön yüzünde bulunan Led’ler yardımı 
ile her fazın gerilimleri ayrı ayrı takip edilebilir.  
 
Sistemde oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı, KGS 
03 içerisine “parafudr” yerleştirilmiş ve koruma 
altına alınmıştır.  
 
IEC 61243-5 standardına uygun olarak tasarlanan 
KGS 03K, Bara gerilimini sürekli takip eder ve U > 
%10 Un iken LED’lerini yakar.  U < %10 Un 
durumunda ise LED’lerini söndürür.  
 
Kapasitif Gerilim Bölücü İzolatörlerin kapasite 
değerlerine göre farklı gerilimlere uygun 
üretilmektedir. Siparişten önce bu değer 
belirtilmelidir. 


