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Primer & Sekonder Dağıtım Koruma

Self & Dual Powered Röleler • Bay Kontrol Üniteleri • Arıza Yeri Tespit Röleleri • Mesafe Koruma • Motor Koruma 

• Jeneratör Koruma • Gerilim / Frekans Koruma • Fider Koruma • Hat Koruma • RMU Koruma • ARC Koruma • 

Senkron Kontrolü • Güç Kalitesi Kayıt Edicileri • Analizörleri

IEC 61850

Smart Grid

Ölçüm & Koruma & Kontrol

Recloser & Sectionalizer • Güç Kalitesi Yönetim Sistemleri • AG/OG Transformatörler • AG/OG

Kompanzasyon Sistemleri • Tek/Üç Faz Redresörler • Arıza Gösterge Düzenekleri • LRM Gerilim

Göstergeleri • İhbar Kombinasyonları • Motorlar, Jeneratörler ve Pompalar için Elektronik Koruma &

Kontrol Röleleri • Parafudr Koruma

SCADA

Kontrol Merkezleri • Primer & Sekonder Merkez Otomasyon Sistemleri • RTU • 4G/3G Router •

Gateway • Modem



Primer & Sekonder Dağıtım Koruma

Self & Dual Powered Röleler • Bay Kontrol Üniteleri • Arıza Yeri Tespit Röleleri • Mesafe Koruma • Motor Koruma 

• Jeneratör Koruma • Gerilim / Frekans Koruma • Fider Koruma • Hat Koruma • RMU Koruma • ARC Koruma • 

Senkron Kontrolü • Güç Kalitesi Kayıt Edicileri • Analizörleri

IEC 61850

Smart Grid

Ölçüm & Koruma & Kontrol

Recloser & Sectionalizer • Güç Kalitesi Yönetim Sistemleri • AG/OG Transformatörler • AG/OG

Kompanzasyon Sistemleri • Tek/Üç Faz Redresörler • Arıza Gösterge Düzenekleri • LRM Gerilim

Göstergeleri • İhbar Kombinasyonları • Motorlar, Jeneratörler ve Pompalar için Elektronik Koruma &

Kontrol Röleleri • Parafudr Koruma

SCADA

Kontrol Merkezleri • Primer & Sekonder Merkez Otomasyon Sistemleri • RTU • 4G/3G Router •

Gateway • Modem



Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı
Aşırı Akım Hesaplanan

Harici Açma

Termal İzleme

50

51

50N

51N

49T

49

Korumalar

Sekonder Dağıtım Koruma, RMUlar ve SF6 İzoleli Hücreler

SELF ve/veya DUAL POWERED (Self + Vdc) ROLELER

•  YÜK VERİ Modellemesi (Anlık Talep (Demand))
•  Silinmeyen Kalıcı Hafıza (1024 Olay / 20 Arıza Kaydı)
•  Tamamen Programlanabilir Giriş, Çıkış ve LEDler
•  Açma Devresi testi için TEST MENÜSÜ
•  Manyetik İndikatörler (FLAG)
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri için TEST MENÜSÜ (Self Diagnosis)

•  Silinmeyen Kalıcı Hafıza (100 Olay / 4 Arıza)
•  PC Bağlantısı ve İzleme için Ön yüzde USB Portu
•  İşletmeye Alma öncesi Açma Devresi testi için TEST MENÜSÜ

Özel Akım Trafolu Modeller

Standart Akım Trafolu (/1 veya/5) Modeller

SIA-C

Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım
Ölçülen/Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı Aşırı Akım
Ölçülen / Hesaplanan

Harici Açma

Trip Bus

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

50

51

50N/G

51N/G

49T

68

86

CLP

Korumalar

15 Yıldan

Fazla Saha

Tecrübesi

SBEF
Relays SCADA

Haberleşmesi Yenileme

Uygulamaları

ULUSLARARASI
UYGUNLUK

TEDAŞ
ENA

ADWEA
FEWA & DEWA

SEC
K-ELEKTRIC
EDD, QTE...

YÜK
Yönetimi

Çekmeceli
Röleler

Akım Trafoları

Tip

CT08-5

CT16-5

CT16-10

CT32-5

CT64-5

CT128-5

CT256-5

Aralık (Is)

8-28 A

16-56 A

16-56 A

32-112 A

64-224 A

128-448 A

256-896A

Class

5P80

5P80

10P80

5P80

5P80

5P80

5P80

CT SIA-A
CT 35-60
CT 60-100

CT SIA-B

SIA-B

SIA-C / SIA-B

SIA-B



Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı
Aşırı Akım Hesaplanan

Harici Açma

Termal İzleme

50

51

50N

51N

49T

49

Korumalar

Sekonder Dağıtım Koruma, RMUlar ve SF6 İzoleli Hücreler

SELF ve/veya DUAL POWERED (Self + Vdc) ROLELER
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•  PC Bağlantısı ve İzleme için Ön yüzde USB Portu
•  İşletmeye Alma öncesi Açma Devresi testi için TEST MENÜSÜ

Özel Akım Trafolu Modeller

Standart Akım Trafolu (/1 veya/5) Modeller

SIA-C

Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım
Ölçülen/Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı Aşırı Akım
Ölçülen / Hesaplanan

Harici Açma

Trip Bus
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Soğuk Yük Üzerine Kapama

50

51

50N/G

51N/G

49T

68

86

CLP

Korumalar

15 Yıldan

Fazla Saha

Tecrübesi

SBEF
Relays SCADA

Haberleşmesi Yenileme

Uygulamaları

ULUSLARARASI
UYGUNLUK

TEDAŞ
ENA

ADWEA
FEWA & DEWA

SEC
K-ELEKTRIC
EDD, QTE...

YÜK
Yönetimi
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Akım Trafoları

Tip

CT08-5

CT16-5

CT16-10

CT32-5

CT64-5
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Aralık (Is)

8-28 A

16-56 A

16-56 A

32-112 A

64-224 A

128-448 A

256-896A

Class

5P80

5P80

10P80

5P80

5P80

5P80

5P80

CT SIA-A
CT 35-60
CT 60-100

CT SIA-B

SIA-B

SIA-C / SIA-B

SIA-B



Sekonder ve Primer Dağıtım için Hat Koruma

SIL-A

Sekonder Dağıtım Koruma, RMUlar ve SF6 İzoleli Hücreler

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

SIA-F

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı Aşırı Akım Ölçülen / Hesaplanan

Kesici İzleme

Harici Açma

Trip Bus

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Kesici Açma Arızası

Toprak Yönlü Aşırı Akım

50

51

50N/G

51N/G

52

49T

68

86

CLP

50BF

67N

SIL-DPrimer ve Sekonder Dağıtım için Hat Koruma

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım Hesaplanan / Ölçülen

Kesici Açma Arızası

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Açma Devresi Arıza

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Ters Zamanlı Yönlü  İzole Toprak Aşırı Akım

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Trip Bus

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

50

50N/G

50/51

50N/51N/67N

50BF

46

52

79

74 TCS

CLP

49T

67NI

59N

68

86

•  YÜK VERİ Modellemesi (akım demand)
•  Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)
•  Kesici kontrolü (52 ve 79 Fonksiyonu)
•  /1 veya /5 trafolarda Akım Ölçümü
•  Reziduel Gerilim Ölçümü
•  Ön Panelde ModBus RTU Haberleşme Portu
•  IEC 61850, 103, 104, DNP 3.0, ModBus RTU Protokolleri 

için Arka Panelde Haberleşme Portları
•  Tamamen Programlanabilir Giriş, Çıkış ve LEDler
•  Silinmeyen Hafıza da 500 olay, 20 Arıza Kaydı 
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri için TEST MENÜSÜ

SIA-F

SIL-D

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Toprak Aşırı Akım Hesaplanan / Ölçülen

Kesici Açma Arızası

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Açma Devresi Arıza

Soğuk Yük Üzerine Kapama

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Harici Açma

Termal Görüntü

Faz CT İzleme

Ani Faz Düşük Gerilim

Bozuk İletken Algılama

Trip Bus

50

50N/G

50/51

50/51N/G

50BF

46

52

79

74 TCS

CLP

86

49T

49

74 CT

37

46 BC

68

SIL-B

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Yönlü Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Yönlü Aşırı Güç

Tekrar Kapama

Kesici Açma Arızası

Kesici İzleme

Termal Görüntü

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Açma Devresi Arıza

Senkrocheck

50

50N/G

67

67N

46

59

59N

27

32/40

79

50BF

52

49

86

CLP

49T

74 TCS

25

Primer Dağıtım Fider Koruma 

SIL-B

SIL-A



Sekonder ve Primer Dağıtım için Hat Koruma

SIL-A

Sekonder Dağıtım Koruma, RMUlar ve SF6 İzoleli Hücreler

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

SIA-F

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Toprak Ters Zamanlı Aşırı Akım Ölçülen / Hesaplanan

Kesici İzleme

Harici Açma

Trip Bus

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Kesici Açma Arızası

Toprak Yönlü Aşırı Akım

50

51

50N/G

51N/G

52

49T

68

86

CLP

50BF

67N

SIL-DPrimer ve Sekonder Dağıtım için Hat Koruma

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım Hesaplanan / Ölçülen

Kesici Açma Arızası

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Açma Devresi Arıza

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Ters Zamanlı Yönlü  İzole Toprak Aşırı Akım

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Trip Bus

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

50

50N/G

50/51

50N/51N/67N

50BF

46

52

79

74 TCS

CLP

49T

67NI

59N

68

86

•  YÜK VERİ Modellemesi (akım demand)
•  Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)
•  Kesici kontrolü (52 ve 79 Fonksiyonu)
•  /1 veya /5 trafolarda Akım Ölçümü
•  Reziduel Gerilim Ölçümü
•  Ön Panelde ModBus RTU Haberleşme Portu
•  IEC 61850, 103, 104, DNP 3.0, ModBus RTU Protokolleri 

için Arka Panelde Haberleşme Portları
•  Tamamen Programlanabilir Giriş, Çıkış ve LEDler
•  Silinmeyen Hafıza da 500 olay, 20 Arıza Kaydı 
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri için TEST MENÜSÜ

SIA-F

SIL-D

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Toprak Aşırı Akım Hesaplanan / Ölçülen

Kesici Açma Arızası

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Açma Devresi Arıza

Soğuk Yük Üzerine Kapama

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Harici Açma

Termal Görüntü

Faz CT İzleme

Ani Faz Düşük Gerilim

Bozuk İletken Algılama

Trip Bus

50

50N/G

50/51

50/51N/G

50BF

46

52

79

74 TCS

CLP

86

49T

49

74 CT

37

46 BC

68

SIL-B

Korumalar

Faz Ani Aşırı Akım

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Yönlü Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Yönlü Aşırı Güç

Tekrar Kapama

Kesici Açma Arızası

Kesici İzleme

Termal Görüntü

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Açma Devresi Arıza

Senkrocheck

50

50N/G

67

67N

46

59

59N

27

32/40

79

50BF

52

49

86

CLP

49T

74 TCS

25

Primer Dağıtım Fider Koruma 

SIL-B

SIL-A



Jeneratör Koruma / Primer Dağıtım 

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

S LI G-

SIL-D

• Akım ve Gerilim VE Frekans Fonksiyonları ile Jeneratör Koruma
• Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)Kesici kontrolü (52 

ve 79 Fonksiyonu)
• Senkronizasyon Kontrolü; Gerilim farklılıkları, frekans kayması, açı 

farklılığı, DLDB, DLLB, LLDB, LLLB
•  Akım, Faz Gerilimleri, Termal, Frekans, Faz Farkı, Güç… Ölçümleri
•  IEC 61850, 103, 104, DNP 3.0, ModBus RTU Protokolleri için Ön ve Arka 

Panelde Haberleşme Portları
•  Tamamen Programlanabilir Giriş, Çıkış ve LEDler
•  Silinmeyen Hafıza da 1000 olay, 20 Arıza Kaydı, Osilografik Kayıt
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri-TEST MENÜSÜ

Korumalar

81R

78

81 U/O

27

32/40

59

59N

79

50N/G

67

67N

46

50BF

52

49

86

CLP

9T

7 TCS

37

25

Frekans Değişimi

Vektör Kayması

Yüksek ve Düşük Frekans

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Yönlü Aşırı Güç

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Tekrar Kapama

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Yönlü Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici Açma Arızası

Kesici İzleme

Termal Görüntü

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Açma Devresi Arıza

Ani Faz Düşük Akım

Senkrocheck

Korumalar

27

27V1

59

47

59N

∆V/∆T

74 TCS

BF

52

79

81 U/O

81R

86

78

25

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Positif Bileşen Düşük Gerilim

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Negatif Bileşen Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Gerilim Değişim Oranı

Açma Devresi Arıza

Kesici Açma Arıza

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Yüksek ve Düşük Frekans

Frekans Değişimi

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Vektör Kayması

Senkrocheck

•  Yüksek, Orta e Alçak Gerilim Sistemleri
•  Dekuplaj, Yük Atma, Adalanma (Loss of Main)
•  Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)
•  Senkronizasyon Kontrolü; Gerilim farklılıkları, frekans kayması, açı 

farklılığı, DLDB, DLLB, LLDB, LLLB
•  Silinmeyen Hafıza da 200 olay, 20 Arıza Kaydı, Osilografik Kayıt
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri-TEST MENÜSÜ

SIL-D

Motor, Jeneratör ve Pompa Koruma & Kontrol Sistemleri

SIL-A

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

SIL-B Motor Ve Jenerator Koruma Röleleri GL – C – G – GEN

•  Koruma, kontrol ve izleme sistemi – Motor Yönetim Sistemi 
•  0,8A – 25A dahili tip trafolarda, 25A üzerinde harici tip trafolar ile işlem
•  Çok Fonksiyonel
•  Arıza ve duruş sürelerini engelleme için ön tanı sistemi
•  Sinyal, Kontrol ve Ayar için opsiyonel Ekran
•  Her ihtiyaca uygun MCC ler için optimum çözüm
•  Arıza raporları, test menüsü, self-test, montaj ve istatistikler
•  SCADA uygulamaları için tasarlamıştır. (RS485 ve Modbus RTU)
•  PBCom yazılımı
•  3 adet Giriş – 24Vdc Dijital Giriş
•  Toroid Trafo (harici toprak arıza)
•  PTC sıcaklık sensoru
• 2 adet Çıkış (Trip ve Alarm) 

Korumalar

JAM Algılama

Kilitli Rotor Algılama

Ani Toprak Kaçak Aşırı Akım

Ani Ters Zamanlı Aşırı Akım

Ani Nötr Aşırı Akım

Nötr Ters Zamanlı Aşırı Akım

Düşük Akım

Motor Yönetim Sistemi PBM B - PBM H

+t °

Ig>>

Ig>

I0>>

I0>

I<

JAM

Θ > Aşırı Yük (Termal İzleme)

Aşırı Isı Koruma (PTC)

Faz Dengesizliği veya Faz Arıza

Faz Sırası

Montaj Maliyeti Düşürme
• Kompakt Çözüm 
• Minimum Kablaj 
• Test Menüsü  
• Kolay Kullanım  

Efektif Motor Yönetimi
•Önleyici Bakım
•Bütün Parametrelere Erişim
•Motor Ömrü Kaydı ve İstatistikler
•Arıza Raporları

PBM Software

PBC     M

PC

•  1 – 630A 3 Faz Cihazlar ve 1.000V Üstü Cihazlar İçin
•  Farklı Trip Sınıfları, Termal Hafıza, Isıtma ve Soğutma Modellemesi
•  Her Motor Tipi için en ideal Başlatma ve Uzun Ömürlü İşlem
•  Trip Sebebinin Sınıflandırılması ve İzlenmesi
•  Panel Montajı için Opsiyonel Harici Ekran
•  ATEX Yönetmeliklerine Uygun 
•  Özel Trip Eğrileri ile Jeneratör Koruma
•  Faz Arıza için Çabuk ve Kolay Trip Testi

Korumalar

+t °

Θ > Aşırı Yük

Aşırı Isı Koruma (PTC)

Faz Dengesizliği veya Faz Arıza

Faz Sırası



Jeneratör Koruma / Primer Dağıtım 

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

SIA-F

SIL-D

• Akım ve Gerilim VE Frekans Fonksiyonları ile Jeneratör Koruma
• Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)Kesici kontrolü (52 

ve 79 Fonksiyonu)
• Senkronizasyon Kontrolü; Gerilim farklılıkları, frekans kayması, açı 

farklılığı, DLDB, DLLB, LLDB, LLLB
•  Akım, Faz Gerilimleri, Termal, Frekans, Faz Farkı, Güç… Ölçümleri
•  IEC 61850, 103, 104, DNP 3.0, ModBus RTU Protokolleri için Ön ve Arka 

Panelde Haberleşme Portları
•  Tamamen Programlanabilir Giriş, Çıkış ve LEDler
•  Silinmeyen Hafıza da 1000 olay, 20 Arıza Kaydı, Osilografik Kayıt
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri-TEST MENÜSÜ

Korumalar

81R

78

81 U/O

27

32/40

59

59N

79

50N/G

67

67N

46

50BF

52

49

86

CLP

9T

7 TCS

37

25

Frekans Değişimi

Vektör Kayması

Yüksek ve Düşük Frekans

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Yönlü Aşırı Güç

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Tekrar Kapama

Toprak Ani Aşırı Akım Ölçülen/Hesaplanan

Ters Zamanlı Yönlü Faz Aşırı Akım

Ters Zamanlı Yönlü Toprak Aşırı Akım

Negatif Bileşen Ani Aşırı Akım

Kesici Açma Arızası

Kesici İzleme

Termal Görüntü

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Soğuk Yük Üzerine Kapama

Harici Açma

Açma Devresi Arıza

Ani Faz Düşük Akım

Senkrocheck

Korumalar

27

27V1

59

47

59N

∆V/∆T

74 TCS

BF

52

79

81 U/O

81R

86

78

25

Ani Faz Düşük Gerilim

Ani Positif Bileşen Düşük Gerilim

Ani Faz Yüksek Gerilim

Ani Negatif Bileşen Yüksek Gerilim

Ani Toprak Yüksek Gerilim

Gerilim Değişim Oranı

Açma Devresi Arıza

Kesici Açma Arıza

Kesici İzleme

Tekrar Kapama

Yüksek ve Düşük Frekans

Frekans Değişimi

PLC ile Trip Çıkış Kilitlemesi

Vektör Kayması

Senkrocheck

•  Yüksek, Orta e Alçak Gerilim Sistemleri
•  Dekuplaj, Yük Atma, Adalanma (Loss of Main)
•  Programlanabilir tekrar kapama fonksiyonu (5 tekrar)
•  Senkronizasyon Kontrolü; Gerilim farklılıkları, frekans kayması, açı 

farklılığı, DLDB, DLLB, LLDB, LLLB
•  Silinmeyen Hafıza da 200 olay, 20 Arıza Kaydı, Osilografik Kayıt
•  Fiziksel Çıkışlar ve LED testleri-TEST MENÜSÜ

SIL-D

Motor, Jeneratör ve Pompa Koruma & Kontrol Sistemleri

 MBP

YARDIMCI BESLEMELİ ROLELER

NEG-G-C-LG M                   otor Ve Jenerator Koruma Röleleri

•  Koruma, kontrol ve izleme sistemi – Motor Yönetim Sistemi 
•  0,8A – 25A dahili tip trafolarda, 25A üzerinde harici tip trafolar ile işlem
•  Çok Fonksiyonel
•  Arıza ve duruş sürelerini engelleme için ön tanı sistemi
•  Sinyal, Kontrol ve Ayar için opsiyonel Ekran
•  Her ihtiyaca uygun MCC ler için optimum çözüm
•  Arıza raporları, test menüsü, self-test, montaj ve istatistikler
•  SCADA uygulamaları için tasarlamıştır. (RS485 ve Modbus RTU)
•  PBCom yazılımı
•  3 adet Giriş – 24Vdc Dijital Giriş
•  Toroid Trafo (harici toprak arıza)
•  PTC sıcaklık sensoru
• 2 adet Çıkış (Trip ve Alarm) 

Korumalar

JAM Algılama

Kilitli Rotor Algılama

Ani Toprak Kaçak Aşırı Akım

Ani Ters Zamanlı Aşırı Akım

Ani Nötr Aşırı Akım

Nötr Ters Zamanlı Aşırı Akım

Düşük Akım

Motor Yönetim Sistemi PBM B - PBM H

+t °

Ig>>

Ig>

I0>>

I0>

I<

JAM

Θ > Aşırı Yük (Termal İzleme)

Aşırı Isı Koruma (PTC)

Faz Dengesizliği veya Faz Arıza

Faz Sırası

Montaj Maliyeti Düşürme
• Kompakt Çözüm 
• Minimum Kablaj 
• Test Menüsü  
• Kolay Kullanım  

Efektif Motor Yönetimi
•Önleyici Bakım
•Bütün Parametrelere Erişim
•Motor Ömrü Kaydı ve İstatistikler
•Arıza Raporları

PBM Software

PBC     M

PC

•  1 – 630A 3 Faz Cihazlar ve 1.000V Üstü Cihazlar İçin
•  Farklı Trip Sınıfları, Termal Hafıza, Isıtma ve Soğutma Modellemesi
•  Her Motor Tipi için en ideal Başlatma ve Uzun Ömürlü İşlem
•  Trip Sebebinin Sınıflandırılması ve İzlenmesi
•  Panel Montajı için Opsiyonel Harici Ekran
•  ATEX Yönetmeliklerine Uygun 
•  Özel Trip Eğrileri ile Jeneratör Koruma
•  Faz Arıza için Çabuk ve Kolay Trip Testi

Korumalar

+t °

Θ > Aşırı Yük

Aşırı Isı Koruma (PTC)

Faz Dengesizliği veya Faz Arıza

Faz Sırası



ENERJİ
Yönetimi

19” RACK Monofaze DC Besleme Sistemleri

DC Besleme Sistemleri

Monofaze DC Besleme Sistemleri ASC 24XX / ASC 48XX / ASC 110XX SERİSİ

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
• 0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
• Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
• Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
• Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

24XX
48XX
110XX

ASC 24XX / ASC 48XX / ASC 110XX RACK SERİSİ

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176 - 264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

2A - 100A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

Redresör Bölümü
Toplam 10U, Tek kabinde Scada /
Koruma / Yedel Redresör Kullanımı

Akü Bölümü
Tek kabinde Scada ve Koruma için
Akü yerleşimi – Toplam 11 Adet Akü

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176-264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

5A - 40A Siparişe Göre

7Ah – 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz <%5,0

0,7

<%2

>%80

-20⁰C / +55⁰C
<45db

IP 21 – IP 54 Siparişe Göre

Dünya da Enerjiye olan talebin her geçen gün artması ve ülkemizde elektrik piyasasının 
serbestleşmesi, elektrik enerjisi sektöründe üretim, dağıtım ve korumanın önemini arttırmıştır. 
Serbest elektrik piyasası, özellikle elektrik enerjisi dağıtımında talebin kesintisiz olarak 
karşılanabilmesi için stratejik hedeer belirlemiş ve bu hedeer doğrultusunda çözüm arayışına 
girmiştir. 

Elektrik enerjisi koruma ve kumanda alanında aranan çözümlere; Yüksek, Orta ve Alçak gerilim 
ürünleri ile cevap vermeyi amaçlayan ve en yenilikçi yaklaşımları 20 yılı aşkın bir tecrübe ile 
birleştiren RÖLESAN, faaliyetlerini güncel teknolojiyi yakından takip ederek sürdürmektedir. 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri bir bütün olarak düşünülerek, ürünlerimizin elektronik, 
mekanik tasarımları ve üretimleri tamamen kendi bünyemizde gerçekleştirilmektedir. Scada 
sistemi ve sağlıklı röle koordinasyonu için, yüksek malzeme kalitesi ve hızlı geri dönüş zamanları 
ile tasarlanan ürün gruplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Özel iştirakler, TEİAŞ, TEDAŞ ve bunlara bağlı olan kuruluşların orta gerilimde istedikleri özellikleri 
dünya standartları doğrultusunda imal etmektedir. RÖLESAN, TEİAŞ ve TEDAŞ'ın enerji 
verimliliğini ar tırmak için yapılan mühendislik çözümlerinden biri olan SCADA merkezi 
uygulamalarının ana parçaları olan ürünleri bünyesinde bulundurarak, bu kurum ve kuruşlara 
destek vermektedir. 

RÖLESAN olarak 1995 yılında başlayan ve günün şartlarına göre gelişmeye devam eden Orta 
Gerilim koruma ve kumanda ekipmanları tasarım ve üretimi, sektör içerisinde yer alan kurum ve 
kişiler ile bilgi alışverişini sürekli hale getirmiştir. Bu durum, yaşanan problemlerin ve güncel 
şartlara göre oluşan ihtiyaçların sahada tecrübe edilmesini sağlamış ve RÖLESAN Ar&Ge 
ekibimiz ile mevcut ürünlerin revizyonu veya yeni ürün tasarımları gerçekleştirilmiştir.

•  Endüstriyel Tip DC Besleme Sistemleri 
• OG Toroid Akım Trafoları ve LPCT'ler 
• Arıza Yeri Gösterge Cihazları (Haberleşmeli /    Haberleşmesiz) 
• İhbar Röleleri 
• LRM Gerilim Göstergeleri (Kontaklı / Kontaksız) 
• Uçak İkaz Lambaları (Low – Medium Intensity) 

Ürettiği ürünleri, ülkemiz enerji sisteminde kullanımını dünya standartları çerçevesinde uygulayan 
RÖLESAN, sistem hakkındaki tecrübelerini, ihtiyaç duyulan çözümleri ve uygun ürün gruplarını siz 
değerli müşterilerimize eksiksiz olarak aktarmayı amaç edinmiştir. 

20 Yıldan

Fazla Saha

Tecrübesi DC Besleme
Sistemleri

Elektronik

Tasarım

GES

RES

HES

Uygulamaları

Uluslararası

Standartlara

Uygun Üretim Röle Ayar ve

Koordinasyonu

48XX
110XX

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
• 0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
• Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
• Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
• Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

ASC 19” RACK



ENERJİ
Yönetimi

19” RACK Monofaze DC Besleme Sistemleri

DC Besleme Sistemleri

Monofaze DC Besleme Sistemleri ASC 24XX / ASC 48XX / ASC 110XX SERİSİ

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
• 0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
• Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
• Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
• Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

24XX
48XX
110XX

ASC 24XX / ASC 48XX / ASC 110XX RACK SERİSİ

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176 - 264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

2A - 100A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

Redresör Bölümü
Toplam 10U, Tek kabinde Scada /
Koruma / Yedel Redresör Kullanımı

Akü Bölümü
Tek kabinde Scada ve Koruma için
Akü yerleşimi – Toplam 11 Adet Akü

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176-264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

5A - 40A Siparişe Göre

7Ah – 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz <%5,0

0,7

<%2

>%80

-20⁰C / +55⁰C
<45db

IP 21 – IP 54 Siparişe Göre

Dünya da Enerjiye olan talebin her geçen gün artması ve ülkemizde elektrik piyasasının 
serbestleşmesi, elektrik enerjisi sektöründe üretim, dağıtım ve korumanın önemini arttırmıştır. 
Serbest elektrik piyasası, özellikle elektrik enerjisi dağıtımında talebin kesintisiz olarak 
karşılanabilmesi için stratejik hedeer belirlemiş ve bu hedeer doğrultusunda çözüm arayışına 
girmiştir. 

Elektrik enerjisi koruma ve kumanda alanında aranan çözümlere; Yüksek, Orta ve Alçak gerilim 
ürünleri ile cevap vermeyi amaçlayan ve en yenilikçi yaklaşımları 20 yılı aşkın bir tecrübe ile 
birleştiren RÖLESAN, faaliyetlerini güncel teknolojiyi yakından takip ederek sürdürmektedir. 

Elektrik iletim ve dağıtım sistemleri bir bütün olarak düşünülerek, ürünlerimizin elektronik, 
mekanik tasarımları ve üretimleri tamamen kendi bünyemizde gerçekleştirilmektedir. Scada 
sistemi ve sağlıklı röle koordinasyonu için, yüksek malzeme kalitesi ve hızlı geri dönüş zamanları 
ile tasarlanan ürün gruplarımız aşağıda belirtilmiştir. 

Özel iştirakler, TEİAŞ, TEDAŞ ve bunlara bağlı olan kuruluşların orta gerilimde istedikleri özellikleri 
dünya standartları doğrultusunda imal etmektedir. RÖLESAN, TEİAŞ ve TEDAŞ'ın enerji 
verimliliğini ar tırmak için yapılan mühendislik çözümlerinden biri olan SCADA merkezi 
uygulamalarının ana parçaları olan ürünleri bünyesinde bulundurarak, bu kurum ve kuruşlara 
destek vermektedir. 

RÖLESAN olarak 1995 yılında başlayan ve günün şartlarına göre gelişmeye devam eden Orta 
Gerilim koruma ve kumanda ekipmanları tasarım ve üretimi, sektör içerisinde yer alan kurum ve 
kişiler ile bilgi alışverişini sürekli hale getirmiştir. Bu durum, yaşanan problemlerin ve güncel 
şartlara göre oluşan ihtiyaçların sahada tecrübe edilmesini sağlamış ve RÖLESAN Ar&Ge 
ekibimiz ile mevcut ürünlerin revizyonu veya yeni ürün tasarımları gerçekleştirilmiştir.

•  Endüstriyel Tip DC Besleme Sistemleri 
• OG Toroid Akım Trafoları ve LPCT'ler 
• Arıza Yeri Gösterge Cihazları (Haberleşmeli /    Haberleşmesiz) 
• İhbar Röleleri 
• LRM Gerilim Göstergeleri (Kontaklı / Kontaksız) 
• Uçak İkaz Lambaları (Low – Medium Intensity) 

Ürettiği ürünleri, ülkemiz enerji sisteminde kullanımını dünya standartları çerçevesinde uygulayan 
RÖLESAN, sistem hakkındaki tecrübelerini, ihtiyaç duyulan çözümleri ve uygun ürün gruplarını siz 
değerli müşterilerimize eksiksiz olarak aktarmayı amaç edinmiştir. 

20 Yıldan

Fazla Saha

Tecrübesi DC Besleme
Sistemleri

Elektronik

Tasarım

GES

RES

HES

Uygulamaları

Uluslararası

Standartlara

Uygun Üretim Röle Ayar ve

Koordinasyonu

48XX
110XX

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
• 0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
• Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
• Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
• Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
• Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

ASC 19” RACK



Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176 - 264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

5A - 40A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

Redresör Bölümü
Toplam 10U, Tek Kabinde Koruma / 

Yedek ve ATU Redresör Kullanımı

Koruma Sınıfı IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

Otomatik Transfer Üniteli DC Besleme Sistemleri ATU RACK SERİSİ

Trifaze DC Besleme SistemleriASC 3000XX SERİSİ

DC Kaçak Rölesi

RIK 68 / RIK 62 / RIK 62AK / RIK90 / RIK83 / RIK162

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

•  16 Giriş / 2 Çıkış - RIK 162
•  6 Giriş / 8 Çıkış - RIK 68 SCADA Uyumlu
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62AK Aydınlatma Fonksiyonlu
•  9 Giriş Çıkış Kontaksız - RIK 90
•  8 Giriş / 3 Çıkış - RIK 83 SCADA Uyumlu

Röle İhbar Kombinasyonları

Besleme Gerilimi
24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli
RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

RIK 68 - 5A Kontak Kapasiteli 6 Çıkış
(6 Adet NO Bağımsız Com)

Scada Çıkışı

Korna Çıkışı

Açma Çıkışı

Donanım

Sinyal İşleme Hızı

Sinyal Aktarma Hızı

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

5A Kontak Kapasiteli

5A Kontak Kapasiteli

Mikroişlemci Kontrollü

<5ms

<30ms

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Panoya Önden

96 x 96 x 75

-20°C / +55°C

0,2kg

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

3 x 380 Vac ± %20

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

10A - 250A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri

Hava alanı, Fabrikalar, Dağıtım Merkezleri, RES, HES, GES gibi enerji santrallerinde DC’nin sürekliliği esasına dayalı olarak Yedekli DC 
Besleme Sistemi gereksinimleri için sistemler arasında korumayı ortadan kaldırmadan geçiş için tasarlanmıştır.

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek, Toprak (+) (-)
    Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve Fan Alarm, Kısa Devre
    Alarm, AC On Alarm İhbarları
•  Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
•  SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
•  Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
•  Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
•  0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
•  Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

Besleme Gerilimi

Ölçme Giriş Gerilim Değeri

Düşük Gerilim Ayarı

Zaman Ayarı

Kontak Kapasitesi

Ağırlık

24 - 48 - 110 - 220Vdc Siparişte Belirtilmeli

İsteğe Bağlı - 250VAC’ye Kadar

Un x 0,8

0,1sn Adımlar ile 1 - 10sn

230VAC’de 5A

<0,4kg

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110 - 220Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  SCADA Uyumlu

DCC 01

•  Mikroişlemci Kontrollü

•  Ekran Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  3 adet İhbar Çıkışı

ACC 01

Besleme Gerilimi

Ölçme Giriş Gerilim Değeri

Düşük Gerilim Ayarı

Zaman Ayarı

Kontak Kapasitesi

Ağırlık

230Vac

İsteğe Bağlı - 250VAC’ye Kadar

Un x 0,8

0,1sn Adımlar ile 1 - 10sn

230VAC’de 5A

<0,4kg

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  230Vac Besleme Gerilimi
•  SCADA Uyumlu

•  Mikroişlemci Kontrollü

•  Ekran Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  2 adet İhbar Çıkışı

DÜŞÜK GERİLİM

ZAMAN(sn.)

SETUP

ASC
3000XX

ASC ATU

DCC 01

RIK 68 RIK 83

ACC 01

Yardımcı RölelerDC Besleme Sistemleri



Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176 - 264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

5A - 40A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

Redresör Bölümü
Toplam 10U, Tek Kabinde Koruma / 

Yedek ve ATU Redresör Kullanımı

Koruma Sınıfı IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

Otomatik Transfer Üniteli DC Besleme Sistemleri ATU RACK SERİSİ

Trifaze DC Besleme SistemleriASC 3000XX SERİSİ

DC Kaçak Rölesi

RIK 68 / RIK 62 / RIK 62AK / RIK90 / RIK83 / RIK162

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

•  16 Giriş / 2 Çıkış - RIK 162
•  6 Giriş / 8 Çıkış - RIK 68 SCADA Uyumlu
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62AK Aydınlatma Fonksiyonlu
•  9 Giriş Çıkış Kontaksız - RIK 90
•  8 Giriş / 3 Çıkış - RIK 83 SCADA Uyumlu

Röle İhbar Kombinasyonları

Besleme Gerilimi
24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli
RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

RIK 68 - 5A Kontak Kapasiteli 6 Çıkış
(6 Adet NO Bağımsız Com)

Scada Çıkışı

Korna Çıkışı

Açma Çıkışı

Donanım

Sinyal İşleme Hızı

Sinyal Aktarma Hızı

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

5A Kontak Kapasiteli

5A Kontak Kapasiteli

Mikroişlemci Kontrollü

<5ms

<30ms

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Panoya Önden

96 x 96 x 75

-20°C / +55°C

0,2kg

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

3 x 380 Vac ± %20

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

10A - 250A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri

Hava alanı, Fabrikalar, Dağıtım Merkezleri, RES, HES, GES gibi enerji santrallerinde DC’nin sürekliliği esasına dayalı olarak Yedekli DC 
Besleme Sistemi gereksinimleri için sistemler arasında korumayı ortadan kaldırmadan geçiş için tasarlanmıştır.

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek, Toprak (+) (-)
    Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve Fan Alarm, Kısa Devre
    Alarm, AC On Alarm İhbarları
•  Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
•  SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
•  Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
•  Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
•  0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
•  Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

Besleme Gerilimi

Ölçme Giriş Gerilim Değeri

Düşük Gerilim Ayarı

Zaman Ayarı

Kontak Kapasitesi

Ağırlık

24 - 48 - 110 - 220Vdc Siparişte Belirtilmeli

İsteğe Bağlı - 250VAC’ye Kadar

Un x 0,8

0,1sn Adımlar ile 1 - 10sn

230VAC’de 5A

<0,4kg

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110 - 220Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  SCADA Uyumlu

DCC 01

•  Mikroişlemci Kontrollü

•  Ekran Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  3 adet İhbar Çıkışı

ACC 01

Besleme Gerilimi

Ölçme Giriş Gerilim Değeri

Düşük Gerilim Ayarı

Zaman Ayarı

Kontak Kapasitesi

Ağırlık

230Vac

İsteğe Bağlı - 250VAC’ye Kadar

Un x 0,8

0,1sn Adımlar ile 1 - 10sn

230VAC’de 5A

<0,4kg

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  230Vac Besleme Gerilimi
•  SCADA Uyumlu

•  Mikroişlemci Kontrollü

•  Ekran Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  2 adet İhbar Çıkışı

DÜŞÜK GERİLİM

ZAMAN(sn.)

SETUP

ASC
3000XX

ASC ATU

DCC 01

RIK 68 RIK 83

ACC 01

Yardımcı RölelerDC Besleme Sistemleri



Entegrasyon Değeri
1,0 x Is - Sabit Zaman
1,25 x Is - Ters Zaman

Anma Akımı

Aşırı Yük Akımı

Dinamik Akım

Güç Tüketimi

Açma Akım Ayarı (Faz)

Açma Akım Ayarı (Toprak)

Ayar HassasiyetiStabilite

Geri Dönme Oranı

Ani Açma

Akım Ayarı

Ani Açma Zamanı

5A Faz 1A Toprak

2In Sürekli / 100 In 1sn

250 In

0,1VA (I=In)

0,25A Adımlar ile 0,2A - 16,75A

0,05A Adımlar ile 0,2A - 3,35A

%5

%1

%98

2 - 20 x Is

40ms (1,2 x ayar değeri)

0,05A Adımlar ile 0,05 - 1,0

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc / 220Vdc

Açma Gücü

Kontaklar

%5

L/R Ms Endüktif Yük
35W - 110Vdc
100W - 24Vdc 

Normalde Açık (3 Adet)

Zaman Gecikmesi Ayarı

Yardımcı Besleme

Hata Sınıfı

Yük Ayırıcı ve Kesici Kontrol Rölesi YKR 02B / YKR 02

Modüler Hücre Otomatik Tekrar Kapama RölesiOKR-01

Yardımcı Röleler / OG Akım Trafoları

AAR 201 / AAR 301Dip Switchli Analog Aşırı Akım Koruma Röleleri

RAT SERİSİ (TOROİDAL) AS 225 LPCT

Yardımcı Röleler

•  5 Giriş / 2 Çıkış
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  100.000 Saat Ömürlü 6 LED

•  Kesici Pozisyon Bilgileri
•  İşlem İptal Fonksiyonu
•  Manuel Açma İşlemi
•  Zaman Ayarlı Manuel Kapama İşlemi
•  Ray veya Pano Montajı

Besleme Gerilimi

Korna Çıkışı

Açma Çıkışı

Donanım

Güç Tüketimi

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Depolama Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

5A Kontak Kapasiteli

5A Kontak Kapasiteli

Mikroişlemci Kontrollü

<5 Watt

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Panoya Önden

96 x 96 x 75

-20�C / +70�C

-15°C / +55°C

0,2kg

•  Kesici Pozisyon Bilgileri için 2 adet Dijital Giriş
•  Açma ve Kapama İşlemleri için 2 adet Röle Çıkışı
•  Açık Pozisyon, Kapalı Pozisyon, Power LED’leri

•  YKR 02 - Aydınlatma Fonksiyonlu
•  YKR 02B - İşem İptal Fonksiyonlu
•  Güç Tüketimi <5W
•  5 Yıl Garanti
•  ISG’ye Uygun En Güvenli Manevra Yöntemi

Besleme Gerilimi 24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

Kesici Kapama için 1 adet
Kesici Açma için 1 adet

Çıkışlar

Girişler

Kontak Kapasitesi

Donanım

Sinyal İşleme Hızı

Sinyal Aktarma Hızı

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

Düşük Gerilim
Genel Açma
Kesici Kontak Pozisyonu
Manuel Açma ve Kapama

5A 

Mikroişlemci Kontrollü

<5ms

<30ms

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Pano Montaj / Ray Montaj

96 x 96 x 75

-20°C / +55°C

0,2kg

OKR-01, iletim ve dağıtım hatlarında oluşan herhangi bir arıza durumunda şebeke elemanlarının zarar görmemesi ve ISG 
yönetmeliklerine uygun olarak kesici açtırma ve normal gerilim seviyelerine ulaştığı zaman tekrar kapama işlemi için tasarlanmıştır.

•  AAR 201 - 2 Faz / 1 Toprak
•  AAR 301 - 3 Faz / 1 Toprak
•  8 Farklı Eğri Ayarı - Dip Switch

•  Mikroişlemci Kontrollü
•  X/1 - X/5
•  7 Adet LED
•  Test ve Reset Tuşları
•  EN 60255-6 Standart Uyumlu
•  10A Kontak Kapasitesi

•  Çalışma Sıcaklığı -5°C / +40°C

AAR 301

OKR 01

YKR  02B

YKR  02

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Primer Akımı

Kısa Devre Akımı

Koruma Sınıfı

Anma Frekansı

Ağırlık

22,5mV

100A

16kA

IP55

45 - 55 Hz

0,2kg

Maksimum İşletme Gerilimi

Anma İzolasyon Test V (1dak.)

Anma Frekansı

Primer Anma Akımı

Sekonder Anma Akımı

Ölçüm Sınıfı

Koruma Sınıfı

Kısa Süreli Anma Termik A (1 sn.)

İzolasyon Sınıfı

Ağırlık

0,72k

V3kV

40 - 60 Hz

50 - 2000A

1A, 5A

0,2S - 0,5 - 1 - 3

5P - 10P - 20P

Ith Min. 100 x In

E

0,2kg

•  Kompakt ve Haf Tasarım
•  25/5 Toroidal Tip Dahil Geniş Oran Aralığı
•  0,72kV’da İzole

•  10.000 Gauss Manyetik Nüve
•  Ölçme ve Koruma Olarak Üretim
•  Modüler Yapı - Üst üste Eklenebilir
•  Kolay Montaj

•  Kompakt ve Haf Tasarım
•  Giriş - Çıkış Arası 0'a Yakın Faz Farkı
•  10.000 Gauss Manyetik Nüve

•  Fazlar Arası Etkileşim Olmaz
•  Her İklim Koşulunda Stabil Çalışma
•  1.600A’e Kadar Kullanım
•  RJ45 Soketli Yapısı İle Kolay Montaj

RAT

LPCT



Entegrasyon Değeri
1,0 x Is - Sabit Zaman
1,25 x Is - Ters Zaman

Anma Akımı

Aşırı Yük Akımı

Dinamik Akım

Güç Tüketimi

Açma Akım Ayarı (Faz)

Açma Akım Ayarı (Toprak)

Ayar HassasiyetiStabilite

Geri Dönme Oranı

Ani Açma

Akım Ayarı

Ani Açma Zamanı

5A Faz 1A Toprak

2In Sürekli / 100 In 1sn

250 In

0,1VA (I=In)

0,25A Adımlar ile 0,2A - 16,75A

0,05A Adımlar ile 0,2A - 3,35A

%5

%1

%98

2 - 20 x Is

40ms (1,2 x ayar değeri)

0,05A Adımlar ile 0,05 - 1,0

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc / 220Vdc

Açma Gücü

Kontaklar

%5

L/R Ms Endüktif Yük
35W - 110Vdc
100W - 24Vdc 

Normalde Açık (3 Adet)

Zaman Gecikmesi Ayarı

Yardımcı Besleme

Hata Sınıfı

Yük Ayırıcı ve Kesici Kontrol Rölesi YKR 02B / YKR 02

Modüler Hücre Otomatik Tekrar Kapama RölesiOKR-01

Yardımcı Röleler / OG Akım Trafoları

AAR 201 / AAR 301Dip Switchli Analog Aşırı Akım Koruma Röleleri

RAT SERİSİ (TOROİDAL) AS 225 LPCT

Yardımcı Röleler

•  5 Giriş / 2 Çıkış
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  100.000 Saat Ömürlü 6 LED

•  Kesici Pozisyon Bilgileri
•  İşlem İptal Fonksiyonu
•  Manuel Açma İşlemi
•  Zaman Ayarlı Manuel Kapama İşlemi
•  Ray veya Pano Montajı

Besleme Gerilimi

Korna Çıkışı

Açma Çıkışı

Donanım

Güç Tüketimi

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Depolama Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

5A Kontak Kapasiteli

5A Kontak Kapasiteli

Mikroişlemci Kontrollü

<5 Watt

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Panoya Önden

96 x 96 x 75

-20�C / +70�C

-15°C / +55°C

0,2kg

•  Kesici Pozisyon Bilgileri için 2 adet Dijital Giriş
•  Açma ve Kapama İşlemleri için 2 adet Röle Çıkışı
•  Açık Pozisyon, Kapalı Pozisyon, Power LED’leri

•  YKR 02 - Aydınlatma Fonksiyonlu
•  YKR 02B - İşem İptal Fonksiyonlu
•  Güç Tüketimi <5W
•  5 Yıl Garanti
•  ISG’ye Uygun En Güvenli Manevra Yöntemi

Besleme Gerilimi 24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

Kesici Kapama için 1 adet
Kesici Açma için 1 adet

Çıkışlar

Girişler

Kontak Kapasitesi

Donanım

Sinyal İşleme Hızı

Sinyal Aktarma Hızı

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

Düşük Gerilim
Genel Açma
Kesici Kontak Pozisyonu
Manuel Açma ve Kapama

5A 

Mikroişlemci Kontrollü

<5ms

<30ms

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Pano Montaj / Ray Montaj

96 x 96 x 75

-20°C / +55°C

0,2kg

OKR-01, iletim ve dağıtım hatlarında oluşan herhangi bir arıza durumunda şebeke elemanlarının zarar görmemesi ve ISG 
yönetmeliklerine uygun olarak kesici açtırma ve normal gerilim seviyelerine ulaştığı zaman tekrar kapama işlemi için tasarlanmıştır.

•  AAR 201 - 2 Faz / 1 Toprak
•  AAR 301 - 3 Faz / 1 Toprak
•  8 Farklı Eğri Ayarı - Dip Switch

•  Mikroişlemci Kontrollü
•  X/1 - X/5
•  7 Adet LED
•  Test ve Reset Tuşları
•  EN 60255-6 Standart Uyumlu
•  10A Kontak Kapasitesi

•  Çalışma Sıcaklığı -5°C / +40°C

AAR 301

OKR 01

YKR  02B

YKR  02

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Primer Akımı

Kısa Devre Akımı

Koruma Sınıfı

Anma Frekansı

Ağırlık

22,5mV

100A

16kA

IP55

45 - 55 Hz

0,2kg

Maksimum İşletme Gerilimi

Anma İzolasyon Test V (1dak.)

Anma Frekansı

Primer Anma Akımı

Sekonder Anma Akımı

Ölçüm Sınıfı

Koruma Sınıfı

Kısa Süreli Anma Termik A (1 sn.)

İzolasyon Sınıfı

Ağırlık

0,72k

V3kV

40 - 60 Hz

50 - 2000A

1A, 5A

0,2S - 0,5 - 1 - 3

5P - 10P - 20P

Ith Min. 100 x In

E

0,2kg

•  Kompakt ve Haf Tasarım
•  25/5 Toroidal Tip Dahil Geniş Oran Aralığı
•  0,72kV’da İzole

•  10.000 Gauss Manyetik Nüve
•  Ölçme ve Koruma Olarak Üretim
•  Modüler Yapı - Üst üste Eklenebilir
•  Kolay Montaj

•  Kompakt ve Haf Tasarım
•  Giriş - Çıkış Arası 0'a Yakın Faz Farkı
•  10.000 Gauss Manyetik Nüve

•  Fazlar Arası Etkileşim Olmaz
•  Her İklim Koşulunda Stabil Çalışma
•  1.600A’e Kadar Kullanım
•  RJ45 Soketli Yapısı İle Kolay Montaj

RAT

LPCT



ARG 03S

Haberleşmeli Tip AGD ARG 03H RTC

24Vdc - 48Vdc - 110Vdc Universal

6 - 72kV

Faz - Faz / Faz - Toprak Arası

50A Adımlar ile 50 - 500A

5050ms - 500ms

100A Adımlar ile 100 - 1000A

5050ms - 500ms

1 - 6 Saat

2 Adet NA - NK Kuru Kontak - 5A

Ön Panel - RJ 45

RS 232 - RS 485 Modbus

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilimi

Uygulama

Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri

Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi

Faz - Faz Arıza Akım Değerleri

Faz - Faz Arıza Algılama Süresi

Zaman Ayarlı Reset Süresi

Kontak Kapasitesi

Servis Portu

Haberleşme Portu

Yeraltı Şebekeleri Arıza Yeri Gösterge Cihazı

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc Universal Besleme Gerilimi
•  Dahili Real Time Clock (RTC)
•  ROLESAN Arayüz Yazılımı
•  Cihaz Gereksinimi olmadan Ofine Ayar Özelliği 
•  Son 10 Olay-Arıza Kaydı ve
    LCD Ekran Üzerinden Görüntüleme
•  Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
•  100.000 saat Ömür LED’li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
•  Grak LCD Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj
•  Duvar Montaj Aparatı - Opsiyonel

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilimi

Uygulama

Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri

Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi

Faz - Faz Arıza Akım Değerleri

Faz - Faz Arıza Algılama Süresi

Otomatik Reset

Manuel Reset

Zaman Ayarlı Reset Süresi

Kontak Kapasitesi

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

6 - 72kV

Faz - Faz / Faz - Toprak Arası

5A Adımlar ile 5 - 160A

50, 100, 200, 300ms

225, 450, 575, 700A

50, 100, 200, 300ms

Gerilim veya Akım Geri Dönünce

Ön Panel Buton İle

1 - 6 Saat

1 Adet NA Kuru Kontak - 5A

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  Yardımcı Beslemeye Ek 25 Yıl Ömürlü Pil

Haberleşmesiz Tip AGD

•  Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
•  100.000 saat Ömür LED’li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
•  Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj

ARG 03H RTC

ARG 03S

LRM Kapasitif Gerilim Göstergeleri

KGS 03 – 03K ön panellerinde yer alan gerilim ölçme terminalleri ile Faz – Faz ve Faz – Toprak gerilimleri ölçülür ve yüksek 
verimli Led'ler yardımı ile her fazın gerilimleri ayrı ayrı takip edilir. Sistemde oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı, KGS 03LRM 
içerisine “parafudr” yerleştirilmiş ve koruma altına alınmıştır.

IEC 61243-5 standardına uygun olarak tasarlanan KGS 03K, Bara gerilimini sürekli takip eder ve U > %10 Un iken LED'lerini 
yakar.  U < %10 Un durumunda ise LED'lerini söndürür. 

LRM Kapasitif Gerilim Göstergeleri

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilim Seviyesi

Gösterge

Ölçüm Noktaları

Kapasitif Gerilim Bölücü

Koruma

Montaj

Kablo Kesiti

Boyutlar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

Gerektirmez

2kV – 72kV

100.000 saat ömürlü LED’ler

3 Faz + Toprak

20-15-10 pf(12-24-36 kV)

Parafudr

Panoya Önden

2,5mm

96 x 48 x 50

IP 20

-30⁰C / +85⁰C

0,1kg

 KGS 03 LRM

• IEC 61243-5 Standardına Uygun Üretim
• 2kV – 72kV Geniş Çalışma Gerilim Seviyesi
• Bakım Gerektirmez
• Soketli Arka Terminalleri ile Kullanım Kolaylığı
• Cihaz Üzerinden Ölçüm İmkânı 
• Aşırı Gerilime Karşı Koruma
• Yardımcı Besleme Gerektirmez
• İsteğe Göre Özel Üretim

LRM Kontaklı Kapasitif Gerilim Göstergesi

Besleme Gerilimi

Frekans

Çalışma Gerilim Seviyesi

Gösterge

Ölçüm Noktaları

Kapasitif Gerilim Bölücü

Koruma

Role Kontak Kapasitesi

Montaj

Kablo Kesiti

Boyutlar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

24 – 48 - 110 VDC ±%20

50 – 60 Hz

2kV – 72kV

100.000 saat ömürlü LED’ler

3 Faz + Toprak

20-15-10 pf(12-24-36 kV)

Parafudr

5A

Panoya Önden

2,5mm

96 x 48 x 50

IP 20

-30⁰C / +55⁰C
0,1kg

 KGS 03K LRM

• Scada Uyumlu 
• Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Çıkışı
• IEC 61243-5 Standardına Uygun Üretim
• Bakım Gerektirmez
• 2kV – 72kV Çalışma 
• Soketli Arka Terminalleri ile Kullanım Kolaylığı
• Cihaz Üzerinden Ölçüm İmkânı
• Aşırı Gerilime Karşı Koruma
• İsteğe Göre Özel Üretim



ARG 03S

Haberleşmeli Tip AGD ARG 03H RTC

24Vdc - 48Vdc - 110Vdc Universal

6 - 72kV

Faz - Faz / Faz - Toprak Arası

50A Adımlar ile 50 - 500A

5050ms - 500ms

100A Adımlar ile 100 - 1000A

5050ms - 500ms

1 - 6 Saat

2 Adet NA - NK Kuru Kontak - 5A

Ön Panel - RJ 45

RS 232 - RS 485 Modbus

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilimi

Uygulama

Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri

Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi

Faz - Faz Arıza Akım Değerleri

Faz - Faz Arıza Algılama Süresi

Zaman Ayarlı Reset Süresi

Kontak Kapasitesi

Servis Portu

Haberleşme Portu

Yeraltı Şebekeleri Arıza Yeri Gösterge Cihazı

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc Universal Besleme Gerilimi
•  Dahili Real Time Clock (RTC)
•  ROLESAN Arayüz Yazılımı
•  Cihaz Gereksinimi olmadan Ofine Ayar Özelliği 
•  Son 10 Olay-Arıza Kaydı ve
    LCD Ekran Üzerinden Görüntüleme
•  Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
•  100.000 saat Ömür LED’li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
•  Grak LCD Üzerinde Eş Zamanlı Değer Okuma ve Gösterim
•  Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj
•  Duvar Montaj Aparatı - Opsiyonel

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilimi

Uygulama

Faz - Toprak Arıza Akım Değerleri

Faz - Toprak Arıza Algılama Süresi

Faz - Faz Arıza Akım Değerleri

Faz - Faz Arıza Algılama Süresi

Otomatik Reset

Manuel Reset

Zaman Ayarlı Reset Süresi

Kontak Kapasitesi

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc Siparişte Belirtilmeli

6 - 72kV

Faz - Faz / Faz - Toprak Arası

5A Adımlar ile 5 - 160A

50, 100, 200, 300ms

225, 450, 575, 700A

50, 100, 200, 300ms

Gerilim veya Akım Geri Dönünce

Ön Panel Buton İle

1 - 6 Saat

1 Adet NA Kuru Kontak - 5A

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 110Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  Yardımcı Beslemeye Ek 25 Yıl Ömürlü Pil

Haberleşmesiz Tip AGD

•  Manuel - Otomatik ve Zaman Ayarlı Resetleme
•  100.000 saat Ömür LED’li Kırılmaz Harici Sinyal Lambası
•  Açılır Tip RJ45'li Sensörleri ile Kolay Montaj

ARG 03H RTC

ARG 03S

LRM Kapasitif Gerilim Göstergeleri

KGS 03 – 03K ön panellerinde yer alan gerilim ölçme terminalleri ile Faz – Faz ve Faz – Toprak gerilimleri ölçülür ve yüksek 
verimli Led'ler yardımı ile her fazın gerilimleri ayrı ayrı takip edilir. Sistemde oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı, KGS 03LRM 
içerisine “parafudr” yerleştirilmiş ve koruma altına alınmıştır.

IEC 61243-5 standardına uygun olarak tasarlanan KGS 03K, Bara gerilimini sürekli takip eder ve U > %10 Un iken LED'lerini 
yakar.  U < %10 Un durumunda ise LED'lerini söndürür. 

LRM Kapasitif Gerilim Göstergeleri

Besleme Gerilimi

Çalışma Gerilim Seviyesi

Gösterge

Ölçüm Noktaları

Kapasitif Gerilim Bölücü

Koruma

Montaj

Kablo Kesiti

Boyutlar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

Gerektirmez

2kV – 72kV

100.000 saat ömürlü LED’ler

3 Faz + Toprak

20-15-10 pf(12-24-36 kV)

Parafudr

Panoya Önden

2,5mm

96 x 48 x 50

IP 20

-30⁰C / +85⁰C

0,1kg

 KGS 03 LRM

• IEC 61243-5 Standardına Uygun Üretim
• 2kV – 72kV Geniş Çalışma Gerilim Seviyesi
• Bakım Gerektirmez
• Soketli Arka Terminalleri ile Kullanım Kolaylığı
• Cihaz Üzerinden Ölçüm İmkânı 
• Aşırı Gerilime Karşı Koruma
• Yardımcı Besleme Gerektirmez
• İsteğe Göre Özel Üretim

LRM Kontaklı Kapasitif Gerilim Göstergesi

Besleme Gerilimi

Frekans

Çalışma Gerilim Seviyesi

Gösterge

Ölçüm Noktaları

Kapasitif Gerilim Bölücü

Koruma

Role Kontak Kapasitesi

Montaj

Kablo Kesiti

Boyutlar

Koruma Sınıfı

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

24 – 48 - 110 VDC ±%20

50 – 60 Hz

2kV – 72kV

100.000 saat ömürlü LED’ler

3 Faz + Toprak

20-15-10 pf(12-24-36 kV)

Parafudr

5A

Panoya Önden

2,5mm

96 x 48 x 50

IP 20

-30⁰C / +55⁰C
0,1kg

 KGS 03K LRM

• Scada Uyumlu 
• Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Çıkışı
• IEC 61243-5 Standardına Uygun Üretim
• Bakım Gerektirmez
• 2kV – 72kV Çalışma 
• Soketli Arka Terminalleri ile Kullanım Kolaylığı
• Cihaz Üzerinden Ölçüm İmkânı
• Aşırı Gerilime Karşı Koruma
• İsteğe Göre Özel Üretim



Dağıtım Scada Sistemleri
Merkez Gateway Kontrolörleri

RES Scada Sistemleri

GES Scada Sistemleri

Haf - Ağır Sanayi Otomasyon Sistemleri

Co-Gen, HES, RES sistemleri için şebeke ile paralel çalışma, aktif, reaktif güç kontrolü, enerji kalitesinin 
sürekli izlenmesi, kayıt altına alınması ve ve EPDK tarafından talep edilen EN50160, EN61000-2-4 ya 
uygun olarak raporlama.

•  EUAŞ – TEİAŞ – TEDAŞ
•  ENERJISA (Başkent, Ayedaş, Toroslar)
•  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
•  GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
•  KCETAŞ
•  MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş.

Merkez Gateway Kontrolörleri

Havai Hat Recloser ve
Sectionalizer Scada Sistemleri

Merkez Gateway Kontrolörleri

Merkez Gateway Kontrolörleri

•  Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımında Şebeke Takibinin Sürekliliği

•  1ms Zaman Etiketi ile Gerçek Zamanlı Efektif Veri İşleme

•  Basit veya Karmaşık Sistem Çözümleri - Yeni Sistem veya Revizyon

•  Yedek İşlem Veritabanı (Redundant) - Biçimlendirilebilir Format

•  Çok Yönlü Raporlama Fonksiyonları - EN50160 - EN61000-2-4 

•  Sezgisel İnsan Arayüzü - Uygulamaya Dayalı Erişim Kontrolü

•  IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 (2015) Güç Kalitesi Analizi

Elektrik üretim (EUAS), İletim (TEIAS) ve dağıtım (TEDAS ve bağlı dağıtım rmaları) için şebeke takibinin 
sürekliliği, enerji kalitesinin sürekli izlenmesi, kayıt altına alınması ve EPDK tarafından talep edilen EN50160, 
EN61000-2-4 ya uygun olarak raporlama.

RELKO RESOURCEFUL SCADA SİSTEMLERİ RELKO RESOURCEFUL SCADA SİSTEMLERİ



Dağıtım Scada Sistemleri
Merkez Gateway Kontrolörleri

RES Scada Sistemleri

GES Scada Sistemleri

Haf - Ağır Sanayi Otomasyon Sistemleri

Co-Gen, HES, RES sistemleri için şebeke ile paralel çalışma, aktif, reaktif güç kontrolü, enerji kalitesinin 
sürekli izlenmesi, kayıt altına alınması ve ve EPDK tarafından talep edilen EN50160, EN61000-2-4 ya 
uygun olarak raporlama.

•  EUAŞ – TEİAŞ – TEDAŞ
•  ENERJISA (Başkent, Ayedaş, Toroslar)
•  ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
•  GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
•  KCETAŞ
•  MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş.

Merkez Gateway Kontrolörleri

Havai Hat Recloser ve
Sectionalizer Scada Sistemleri

Merkez Gateway Kontrolörleri

Merkez Gateway Kontrolörleri

•  Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımında Şebeke Takibinin Sürekliliği

•  1ms Zaman Etiketi ile Gerçek Zamanlı Efektif Veri İşleme

•  Basit veya Karmaşık Sistem Çözümleri - Yeni Sistem veya Revizyon

•  Yedek İşlem Veritabanı (Redundant) - Biçimlendirilebilir Format

•  Çok Yönlü Raporlama Fonksiyonları - EN50160 - EN61000-2-4 

•  Sezgisel İnsan Arayüzü - Uygulamaya Dayalı Erişim Kontrolü

•  IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 (2015) Güç Kalitesi Analizi

Elektrik üretim (EUAS), İletim (TEIAS) ve dağıtım (TEDAS ve bağlı dağıtım rmaları) için şebeke takibinin 
sürekliliği, enerji kalitesinin sürekli izlenmesi, kayıt altına alınması ve EPDK tarafından talep edilen EN50160, 
EN61000-2-4 ya uygun olarak raporlama.

RELKO RESOURCEFUL SCADA SİSTEMLERİ RELKO RESOURCEFUL SCADA SİSTEMLERİ



ENTEC, Orta Gerilim Anahtarlama ve Dağıtım Otomasyonu alanında lider 

olma amacı ile kurulmuş ve araştırma geliştirme çalışmalarını bu doğrultuda 

gerçekleştirerek ürün portföyünü geliştirmiş Güney Kore'den bütün Dünya ya 

ürün ve teknoloji transferi gerçekleştiren bir rmadır. 

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen “Manyetik Aktuatör” mekanizması ile 

Kore Yeni Teknoloji ödülünü alan ENTEC, tüm Dünya da kabul gören teknik ve 

güvenilirlik ilkesi ile üretilmiş “Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici ve 

Seksiyoner” ürünleri ile Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Birleşmiş milletlerin küresel ısınmaya bağlı olarak İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (UNFCCC) ile mevzuata giren ve sera gazı seviyesinin 

düşürülmesine olanak sağlayan ürünler için ENTEC, Katı (polymer) İzoleli 

Tekrar Kapamalı Kesici tasarımı ve üretimi gerçekleştirmiş ve doğa dostu 

ürünlerin Dünya da kullanılmasını sağlamıştır. 

Enerji iletimi ve dağıtımı, metro & demiryolu, nükleer enerji santralleri için 

yazılım ve ürün geliştiren ENTEC ürün grupları;

•  Katı İzoleli Direk Üstü Tekrar Kapamalı Kesici

•  SF6 Gaz İzoleli Direk Üstü Tekrar Kapamalı Kesici

•  Direk Üstü Yük Ayırıcı ECO

•  SF6 Gaz İzoleli Direk Üstü Yük Ayırıcı

•  SF6 Gaz İzoleli Otomatik Seksiyoner

•  Epoksi İzoleli Arıza Ayırıcısı (EFI)

•  Nükleer Güç Anahtarlama Ekipmanları

•  Raylı Sistem için DC Anahtarlama Ekipmanları

KATI İZOLELİ TEKRAR KAPAMALI DİREK ÜSTÜ KESİCİ – SEKSİYONER (SECTIONALIZER)

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – AUTO RECLOSER

•  IEEE/ANSI 37.60, IEC 6227-111 uyumlu
•  10.000 işlem ömrü – Manyetik Aktüatör
•  İç Ark önleme Sistemi
•  Hafif, Kompakt, tamamen su geçirmez
•  Rezistif Gerilim Sensörü (RVD): %1
•  Kapasitif Gerilim Sensörü (CVD): %2,5
•  -40 / 80C Çalışma sıcaklığı
•  Ters Zamanlı / Sabit Zamanlı Koruma
•  Yönlü Koruma / Gerilim ve Frekans Koruması
•  CLP / IR Demeraj Tutucu
•  SAIDI / SAIFI
•  DNP 3.0 / Modbus / 60870-101/104 / 61850
•  PLC Destekli

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Frekans

Kısa Devre Kesme Akımı (kA)

Kurma Akım Kapasitesi (kA)

Açma Zamanı (Cycle)

Kapama Zamanı (Cycle)

Darbe Dayanım Gerilimi (kV 1.2x50)

Kontol Kabini Güç Frekans Dayanımı

Tank Ağırlığı

Kontrol Kabini Ağırlığı

15/27/38

630/800

50/60 Hz

12.5/16 (R.M.S.)

32.5/40 (Tepe)

≤3.0(0.05sn)

≤3.0(0.1sn)

110/150/170

2kV 1dak.

121/145/175kg

65/80kg

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – YÜK AYIRICI

Solid Load Break Switch

Solid Recloser

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Mekanizma

Kısa Devre Akımı

Kurma Akımı

Darbe Seviyesi

Izolasyon

12/25.8

630

Manuel, Otomatik

20kA 1sn / 12.5kA 1sn

50kA (Tepe) 2kere / 32.5kA (Tepe) 5 kere

1.2×50㎲, 75kV / 1.2×50㎲, 150kV

Polymer İzoleli



ENTEC, Orta Gerilim Anahtarlama ve Dağıtım Otomasyonu alanında lider 

olma amacı ile kurulmuş ve araştırma geliştirme çalışmalarını bu doğrultuda 

gerçekleştirerek ürün portföyünü geliştirmiş Güney Kore'den bütün Dünya ya 

ürün ve teknoloji transferi gerçekleştiren bir rmadır. 

Son teknoloji kullanılarak geliştirilen “Manyetik Aktuatör” mekanizması ile 

Kore Yeni Teknoloji ödülünü alan ENTEC, tüm Dünya da kabul gören teknik ve 

güvenilirlik ilkesi ile üretilmiş “Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici ve 

Seksiyoner” ürünleri ile Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Birleşmiş milletlerin küresel ısınmaya bağlı olarak İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (UNFCCC) ile mevzuata giren ve sera gazı seviyesinin 

düşürülmesine olanak sağlayan ürünler için ENTEC, Katı (polymer) İzoleli 

Tekrar Kapamalı Kesici tasarımı ve üretimi gerçekleştirmiş ve doğa dostu 

ürünlerin Dünya da kullanılmasını sağlamıştır. 

Enerji iletimi ve dağıtımı, metro & demiryolu, nükleer enerji santralleri için 

yazılım ve ürün geliştiren ENTEC ürün grupları;

•  Katı İzoleli Direk Üstü Tekrar Kapamalı Kesici

•  SF6 Gaz İzoleli Direk Üstü Tekrar Kapamalı Kesici

•  Direk Üstü Yük Ayırıcı ECO

•  SF6 Gaz İzoleli Direk Üstü Yük Ayırıcı

•  SF6 Gaz İzoleli Otomatik Seksiyoner

•  Epoksi İzoleli Arıza Ayırıcısı (EFI)

•  Nükleer Güç Anahtarlama Ekipmanları

•  Raylı Sistem için DC Anahtarlama Ekipmanları

KATI İZOLELİ TEKRAR KAPAMALI DİREK ÜSTÜ KESİCİ – SEKSİYONER (SECTIONALIZER)

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – AUTO RECLOSER

•  IEEE/ANSI 37.60, IEC 6227-111 uyumlu
•  10.000 işlem ömrü – Manyetik Aktüatör
•  İç Ark önleme Sistemi
•  Hafif, Kompakt, tamamen su geçirmez
•  Rezistif Gerilim Sensörü (RVD): %1
•  Kapasitif Gerilim Sensörü (CVD): %2,5
•  -40 / 80C Çalışma sıcaklığı
•  Ters Zamanlı / Sabit Zamanlı Koruma
•  Yönlü Koruma / Gerilim ve Frekans Koruması
•  CLP / IR Demeraj Tutucu
•  SAIDI / SAIFI
•  DNP 3.0 / Modbus / 60870-101/104 / 61850
•  PLC Destekli

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Frekans

Kısa Devre Kesme Akımı (kA)

Kurma Akım Kapasitesi (kA)

Açma Zamanı (Cycle)

Kapama Zamanı (Cycle)

Darbe Dayanım Gerilimi (kV 1.2x50)

Kontol Kabini Güç Frekans Dayanımı

Tank Ağırlığı

Kontrol Kabini Ağırlığı

15/27/38

630/800

50/60 Hz

12.5/16 (R.M.S.)

32.5/40 (Tepe)

≤3.0(0.05sn)

≤3.0(0.1sn)

110/150/170

2kV 1dak.

121/145/175kg

65/80kg

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – YÜK AYIRICI

Solid Load Break Switch

Solid Recloser

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Mekanizma

Kısa Devre Akımı

Kurma Akımı

Darbe Seviyesi

Izolasyon

12/25.8

630

Manuel, Otomatik

20kA 1sn / 12.5kA 1sn

50kA (Tepe) 2kere / 32.5kA (Tepe) 5 kere

1.2×50㎲, 75kV / 1.2×50㎲, 150kV

Polymer İzoleli



Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Frekans

Kısa Devre Kesme Akımı (kA)

Kurma Akım Kapasitesi (kA)

Açma Zamanı (Cycle)

Kapama Zamanı (Cycle)

Darbe Dayanım Gerilimi (kV 1.2x50)

Kontol Kabini Güç Frekans Dayanımı

Tank Ağırlığı

Kontrol Kabini Ağırlığı

15/27/38

630/800

50/60 Hz

12.5/16 (R.M.S.)

32.5/40 (Tepe)

≤3.0(0.05sn)

≤3.0(0.1sn)

110/150/170

2kV 1dak.

121/145/175kg

65/80kg

SF6 GAZ İZOLELİ TEKRAR KAPAMALI DİREK ÜSTÜ KESİCİ – SEKSİYONER (SECTIONALIZER)

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – AUTO RECLOSER

•  Dahili RTU – Dijital Kontrolör
•  Dijital Kontrollü Manyetik Aktüatör
•  Hafif, Kompakt tasarım
•  IEEE/ANSI 37.60, IEC 62271-111 uyumlu
•  IEEE C37.112, IEC255-3 McGraw Edison
    koruma karakteristikleri
•  Kapasitif Gerilim Sensörü (CVD): %2,5
•  -25 / 70C Çalışma sıcaklığı
•  Ters Zamanlı / Sabit Zamanlı Koruma
•  Yönlü Koruma / Gerilim ve Frekans Koruması
•  CLP / IR Demeraj Tutucu
•  SAIDI / SAIFI
•  DNP 3.0 / Modbus / 60870-101/104 / 61850

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – SECTIONALIZER

•  Alçak basınç göstergesi ve kilitleme fonksiyonu
•  Gaz salınım fonksiyonu
•  Çarpan fonksiyonu
•  Aşırı Akım trip fonksiyonu
•  Aşırı Akım kilitleme ve trip fonksiyonu
•  Inrush Akım fonksiyonu
•  Hat akımı ve canlı hat gösterge fonksiyonu
•  CLP fonksiyonu
•  Akü deşarj engelleme
•  Kolay fonksiyon ayarlama

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Anma Kısa Devre Akımı

Kurma Akımı

Anma Ayırma Akımı

Darbe Seviyesi

Aşırı Akım Kilitleme

Standart Gaz Basıncı

25.8/36

400/630

12.5kA 1sn / 12.5kA 1sn

32.5kA (Tepe) / 32.5kA (Tepe) 5 kere

900A / 630A

1.2×50㎲, 150kV / 1.2×50㎲, 170kV

800A (±10%)

0.17 MPa(gauge), 20°C

PROJELER



Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Frekans

Kısa Devre Kesme Akımı (kA)

Kurma Akım Kapasitesi (kA)

Açma Zamanı (Cycle)

Kapama Zamanı (Cycle)

Darbe Dayanım Gerilimi (kV 1.2x50)

Kontol Kabini Güç Frekans Dayanımı

Tank Ağırlığı

Kontrol Kabini Ağırlığı

15/27/38

630/800

50/60 Hz

12.5/16 (R.M.S.)

32.5/40 (Tepe)

≤3.0(0.05sn)

≤3.0(0.1sn)

110/150/170

2kV 1dak.

121/145/175kg

65/80kg

SF6 GAZ İZOLELİ TEKRAR KAPAMALI DİREK ÜSTÜ KESİCİ – SEKSİYONER (SECTIONALIZER)

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – AUTO RECLOSER

•  Dahili RTU – Dijital Kontrolör
•  Dijital Kontrollü Manyetik Aktüatör
•  Hafif, Kompakt tasarım
•  IEEE/ANSI 37.60, IEC 62271-111 uyumlu
•  IEEE C37.112, IEC255-3 McGraw Edison
    koruma karakteristikleri
•  Kapasitif Gerilim Sensörü (CVD): %2,5
•  -25 / 70C Çalışma sıcaklığı
•  Ters Zamanlı / Sabit Zamanlı Koruma
•  Yönlü Koruma / Gerilim ve Frekans Koruması
•  CLP / IR Demeraj Tutucu
•  SAIDI / SAIFI
•  DNP 3.0 / Modbus / 60870-101/104 / 61850

Sekonder ve Primer Dağıtım İçin Hat Koruma – SECTIONALIZER

•  Alçak basınç göstergesi ve kilitleme fonksiyonu
•  Gaz salınım fonksiyonu
•  Çarpan fonksiyonu
•  Aşırı Akım trip fonksiyonu
•  Aşırı Akım kilitleme ve trip fonksiyonu
•  Inrush Akım fonksiyonu
•  Hat akımı ve canlı hat gösterge fonksiyonu
•  CLP fonksiyonu
•  Akü deşarj engelleme
•  Kolay fonksiyon ayarlama

Anma Gerilmi (kV)

Anna Akımı (A)

Anma Kısa Devre Akımı

Kurma Akımı

Anma Ayırma Akımı

Darbe Seviyesi

Aşırı Akım Kilitleme

Standart Gaz Basıncı

25.8/36

400/630

12.5kA 1sn / 12.5kA 1sn

32.5kA (Tepe) / 32.5kA (Tepe) 5 kere

900A / 630A

1.2×50㎲, 150kV / 1.2×50㎲, 170kV

800A (±10%)

0.17 MPa(gauge), 20°C

PROJELER



ELSPEC, 1988 yılından beri geliştirdiği Güç Kalitesi Çözümleri ve Servis 

hizmetleriyle elektrik şebekeleri analiz teknolojilerinde Dünya da lider rma 

durumundadır. 

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkede tercih edilen ELSPEC, geniş kapsamlı 

ortak altyapısı ile Caesarea, ABD, Portekiz ve Hindistan oslerinden elektrik 

enerjisinin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik çözümler 

geliştirmeye devam etmektedir.

Sahip olduğu patentleri ile güç kalitesinin öneminin anlaşılmasını 

kolaylaştırmış ve müşterilerinin elektrik şebekesi güç kalitesinin 

arttırılmasına yardımcı olmuştur.

Hızlı Tren Raylı Sistemler, Rüzgar Türbinleri, Veri merkezleri, plastik ve silikon 

fabrikaları, elektrik iletim ve dağıtım rmaları, otomobil üreticileri, limanlar, 

sağlık merkezleri vs.. gibi bir çok farklı alanda kullanılan ELSPEC ürünleri, 

Siemens OEM üretimleri, Vestas ve Nordex gibi rmalar ile işbirliği ile 

güvenirliliğini göstermiştir. ELSPEC Türkiye de çalışmalarına Enerji Kalitesi 

İzleme, Kayıt Etme ve Kompanzasyon çözümleri ile Relko ENERJİ ile devam 

etme kararı almıştır. 

Ürün grupları; 

•  Güç Kalitesi Kayıt Ediciler

•  Dijital Hata Kayıt Ediciler

•  AG / OG Kompanzasyon

•  Elektrik Şebekesi Sistem Simulatörleri

•  CBS Uyumlu Scada Yazılımı

GÜÇ KALİTESİ KAYIT VE ANALİZİ

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Form Kayıtı
•  Phasor Ölçüm Birimi (PMU)
•  Güç Kalitesi İzleme (PQM)
•  Olay Kayıtı Sıralaması (SER)
•  Dinamik Sistem İzleme (DSM)
•  Empedans Tabanlı Arıza Yeri Tespiti (IbFL)
•  Enerji Faturalama Ölçümü (EBM)

Örnekleme Oranı

Dijital & Yrd. Kanallar Örn.Oranı

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

PMU Uygulanan Standart

M Sınıf İletim Maksimum Oranı

P Sınıf İletim Oranı

Arka Panel Haberleşme Portları

Ön Panel Haberleşme Portları

Haberleşme Protokolleri

Ana Besleme

256 / 512 / 1024

128

24 Bit

37 – 70Hz

1mHz

±1mHz

IEEE C37.118-2011

50Hz de 100/sn - 60Hz de 120/sn

50Hz de 200/sn - 60Hz de 240/sn

SFP Portları (100/1.000MB/s): 2

Seri Portlar: 1

USB Portlar: 2

PPS: 1

Ethernet Port (100/1.000MB/s): 1

Seri Portlar: 1

USB Portlar: 2

IEC 61850: MMS, GOOSE

MODBUS: TCP/IP, RTU

100-260VAC@50/60Hz

100-300VDC

Yardımcı Besleme

Dahili RTC

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

24 VDC

20PPM

-20C / 70C , -40C / 85C

G5DFR 5000 güç parametresini, ½cylce, 10/12cycle, 150/180cycle, 10dak ve 2saatlik çözünürlükler ile 
kesintisiz ve sürekli olarak ölçer ve kayıt eder.

Böylece hangi parametrelerin kayıt edileceğinin daha da önemlisi hangi parametrelerin göz ardı edileceğinin 
bir önemi kalmaz.

PQZIP Sıkıştırma Teknolojisi
PQZIP Patentli sıkıştırma algoritması, G5DFR cihazının dalga formu 
sinyallerini uzun bir süre boyunca kayıt tutup saklamasını sağlar. Özel 
teknolojisi ile eşik değeri belirlenmeden dalga formu üzerindeki bütün 
sinyalleri hassas ve doğru bir biçimde kayıt ederek elektrik sistemi 
dinamiklerinin analizini sağlar.

Özellikleri
• Sürekli Dalgaformu Kaydı
• Sıper Trend Çözünürlüğü
• Arttırılmış Harmonik Kayıt
• Treshold Bağımsız Ayar
• Kolay Montaj

Parametre

Dalga Formu

RMS

THD

TDD

Dengesizlik

K Faktörü

Tepe Faktörü

Güçler

Harmonikler

Frekans

Çözünürlük

20㎲n

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

1 Cycle

1 Cycle

1 Cycle

EL
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G5DFR

Multi Fonksiyonel Dijital Hata Kayıt Edici



ELSPEC, 1988 yılından beri geliştirdiği Güç Kalitesi Çözümleri ve Servis 

hizmetleriyle elektrik şebekeleri analiz teknolojilerinde Dünya da lider rma 

durumundadır. 

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkede tercih edilen ELSPEC, geniş kapsamlı 

ortak altyapısı ile Caesarea, ABD, Portekiz ve Hindistan oslerinden elektrik 

enerjisinin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik çözümler 

geliştirmeye devam etmektedir.

Sahip olduğu patentleri ile güç kalitesinin öneminin anlaşılmasını 

kolaylaştırmış ve müşterilerinin elektrik şebekesi güç kalitesinin 

arttırılmasına yardımcı olmuştur.

Hızlı Tren Raylı Sistemler, Rüzgar Türbinleri, Veri merkezleri, plastik ve silikon 

fabrikaları, elektrik iletim ve dağıtım rmaları, otomobil üreticileri, limanlar, 

sağlık merkezleri vs.. gibi bir çok farklı alanda kullanılan ELSPEC ürünleri, 

Siemens OEM üretimleri, Vestas ve Nordex gibi rmalar ile işbirliği ile 

güvenirliliğini göstermiştir. ELSPEC Türkiye de çalışmalarına Enerji Kalitesi 

İzleme, Kayıt Etme ve Kompanzasyon çözümleri ile Relko ENERJİ ile devam 

etme kararı almıştır. 

Ürün grupları; 

•  Güç Kalitesi Kayıt Ediciler

•  Dijital Hata Kayıt Ediciler

•  AG / OG Kompanzasyon

•  Elektrik Şebekesi Sistem Simulatörleri

•  CBS Uyumlu Scada Yazılımı

GÜÇ KALİTESİ KAYIT VE ANALİZİ

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Form Kayıtı
•  Phasor Ölçüm Birimi (PMU)
•  Güç Kalitesi İzleme (PQM)
•  Olay Kayıtı Sıralaması (SER)
•  Dinamik Sistem İzleme (DSM)
•  Empedans Tabanlı Arıza Yeri Tespiti (IbFL)
•  Enerji Faturalama Ölçümü (EBM)

Örnekleme Oranı

Dijital & Yrd. Kanallar Örn.Oranı

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

PMU Uygulanan Standart

M Sınıf İletim Maksimum Oranı

P Sınıf İletim Oranı

Arka Panel Haberleşme Portları

Ön Panel Haberleşme Portları

Haberleşme Protokolleri

Ana Besleme

256 / 512 / 1024

128

24 Bit

37 – 70Hz

1mHz

±1mHz

IEEE C37.118-2011

50Hz de 100/sn - 60Hz de 120/sn

50Hz de 200/sn - 60Hz de 240/sn

SFP Portları (100/1.000MB/s): 2

Seri Portlar: 1

USB Portlar: 2

PPS: 1

Ethernet Port (100/1.000MB/s): 1

Seri Portlar: 1

USB Portlar: 2

IEC 61850: MMS, GOOSE

MODBUS: TCP/IP, RTU

100-260VAC@50/60Hz

100-300VDC

Yardımcı Besleme

Dahili RTC

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

24 VDC

20PPM

-20C / 70C , -40C / 85C

G5DFR 5000 güç parametresini, ½cylce, 10/12cycle, 150/180cycle, 10dak ve 2saatlik çözünürlükler ile 
kesintisiz ve sürekli olarak ölçer ve kayıt eder.

Böylece hangi parametrelerin kayıt edileceğinin daha da önemlisi hangi parametrelerin göz ardı edileceğinin 
bir önemi kalmaz.

PQZIP Sıkıştırma Teknolojisi
PQZIP Patentli sıkıştırma algoritması, G5DFR cihazının dalga formu 
sinyallerini uzun bir süre boyunca kayıt tutup saklamasını sağlar. Özel 
teknolojisi ile eşik değeri belirlenmeden dalga formu üzerindeki bütün 
sinyalleri hassas ve doğru bir biçimde kayıt ederek elektrik sistemi 
dinamiklerinin analizini sağlar.

Özellikleri
• Sürekli Dalgaformu Kaydı
• Sıper Trend Çözünürlüğü
• Arttırılmış Harmonik Kayıt
• Treshold Bağımsız Ayar
• Kolay Montaj

Parametre

Dalga Formu

RMS

THD

TDD

Dengesizlik

K Faktörü

Tepe Faktörü

Güçler

Harmonikler

Frekans

Çözünürlük

20㎲n

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

½ Cycle

1 Cycle

1 Cycle

1 Cycle
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Multi Fonksiyonel Dijital Hata Kayıt Edici



AG / OG KOMPANZASYONGÜÇ KALİTESİ KAYIT VE ANALİZİ

EQUALIZER – EQUALIZER STTaşınabilir Tip 3 Faz A Sınıf Güç Kalitesi Analizörü

Gerilim Örnekleme Oranı

Akım Örnekleme Oranı

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

Gerilim Harmonikleri

Akım Harmonikleri

Transient Yakalama 50Hz/60Hz

Ethernet Port

Wi-Fi Haberleşme (802.11g)

PoE-Çıkış

Ölçüm Standartları

Kanal

Anma Full Skala

Maksimum Tepe Ölçümü

Gerilim Belirsizlik

Akım Belirsizlik

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

1024 Sample /Cycle

256 Sample / Cycle

16/201 bit

42.5 – 69Hz

10mHz

±10mHz

511. Harm. Kadar

127. Harm. Kadar

19.5/16.3㎲
3

1

1

EN50160, IEEE1159, IEEE519,

IEC61000-4-15, IEC61000-4-7,

IEC61000-4-30 Class A

3 Faz + Toprak (Akım – Gerilim)

1000V (Gerilim)

8kV (Gerilim)

Nominalin 0,1%

0,1% ±0,1mV

-0C / 50C , -20C / 60C

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Formu Kaydı
•  511. Harmonige Kadar Yakalama
•  5000 Güç Parametresi Kayıtı @1/2 Cycle Çözünürlükte
•  Genişleyebilir Giriş / Çıkış Modülleri
•  EN50160 – GOST – FOL – NRS 048 – IEEE519
•  Kolay Montaj
•  100-260VAC@50/60Hz / 100-300VDC
•  Yardımcı Besleme 48Vdc
•  314mm X 84mm X 271mm

Sabit Tip 3 Faz A Sınıf Güç Kalitesi Analizörü

Gerilim Örnekleme Oranı

Gerilim Harmonikleri

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Dahili Hafıza

Transient Yakalama 50Hz/60Hz

Ethernet Port

Kanal

Anma Full Skala

Maksimum Tepe Ölçümü

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

Ana Besleme

Yardımcı Besleme

Dahili RTC

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

256 / 512 / 1024 Sample / Cycle

127. / 255. / 511. Harm. Kadar

16/201bit

128MB / 4GB / 16GB

78.1/65.1㎲-39/32.5㎲-19.5/16.3㎲
1 / 2 / 2

3 Faz + Toprak (Akım – Gerilim)

5A / 1000V (Akım – Gerilim)

50A / 8kV (Akım – Gerilim)

42.5 – 69Hz

10mHz

±10mHz

100-260VAC@50/60Hz

100-300VDC

48 VDC

20PPM

-20C / 70C , -40C / 85C

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Formu Kaydı
•  511. Harmonige Kadar Yakalama
•  5000 Güç Parametresi Kayıtı @1/2 Cycle Çözünürlükte
•  Genişleyebilir Giriş / Çıkış Modülleri
•  EN50160 – GOST – FOL – NRS 048 – IEEE519

G4410 / G4420 / G4430

G4500 / PureBB

Güç Kalitesinin Arttırılması ve Enerji Tasarrufunda Dünya’nın 
en optimum çözümü EQUALIZER serisi.

•  2/3Cycle’dan daha kısa sürede Cycle – by – Cycle Tam Güç 
Kalitesi ve Reaktif Güç Kompanzasyonu

• Gerilim Dalgalanmaları Stabilizasyonu, Gerilim Düşümleri 
Kompanzasyonu ve Flikerlerin Azaltılması

•  Self Test Programlı Güç Kalite Analizörü ile Kontrol

•  Daimi Solid-State Anahtarlama

•  Harmonik Filtreleme Fonksiyonu

• Üretim Kapasitesinde Arttırım (Dizel Jeneratörler, Rüzgar 
Türbinleri gibi)

•  Uzun Ömürlü Kapasitörler

Hızlı, Hassas Ölçümler ve En Kısa Zamanda Kompanzasyon
Gelişmiş açık ve kapalı döngü kontrol ve ölçüm sistemi ile her fazdan bilgi alınmasının yanı sıra 1’den 
63’e kadar olan harmonik etkilerinin de bilgileri alınarak Güç Faktörü en hassas şekilde kontrol edilir.

Özel otomatik kontrol algoritmaları ve hızlı elektronik anahtarlama teknolojisi ile tam olarak reaktif 
akımın kompanzasyonu, 13.3ms (2/3 cycle 50Hz) veya 11.1ms (60Hz) ile gereken adım sayısından 
bağımsız olarak yapılır. (Kompanzasyon için gerekli grubun devreye alınması) Böylece gerilim çökme 
vektör yönü değiştirilir ve gerilim çökmeleri minimize edilir hatta tamamen filtrelenir.

Tarama Modu
İçerisinde yer alan Tarama fonksiyonu ile kapasitörler patlamalara karşı korunur ve aşırı akım 
düşürülerek ısı minimize edilir. Böylece kapasitörlerin çok daha uzun süreli kullanılmasını sağlanır. 
Elektronik anahtarlama ünitesi (limitsiz operasyon sayısı), kapasitör grubunu diğer grup bağlı 
değilken aynı anda devreye sokar. Bu operasyon her birkaç saniyede bir tekrarlanır. Toplam 
kompanzasyon değişmeden ilgili kapasitör grubu devreye alınır. Özel reaktör tasarımı ile sıcaklık ar tışı 
minimuma indirilmiş ve potansiyel kabin aşırı ısınması minimize edilmiştir.

Kompanzasyon Öncesi

Kompanzasyon Sonrası



AG / OG KOMPANZASYONGÜÇ KALİTESİ KAYIT VE ANALİZİ

EQUALIZER – EQUALIZER STTaşınabilir Tip 3 Faz A Sınıf Güç Kalitesi Analizörü

Gerilim Örnekleme Oranı

Akım Örnekleme Oranı

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

Gerilim Harmonikleri

Akım Harmonikleri

Transient Yakalama 50Hz/60Hz

Ethernet Port

Wi-Fi Haberleşme (802.11g)

PoE-Çıkış

Ölçüm Standartları

Kanal

Anma Full Skala

Maksimum Tepe Ölçümü

Gerilim Belirsizlik

Akım Belirsizlik

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

1024 Sample /Cycle

256 Sample / Cycle

16/201 bit

42.5 – 69Hz

10mHz

±10mHz

511. Harm. Kadar

127. Harm. Kadar

19.5/16.3㎲
3

1

1

EN50160, IEEE1159, IEEE519,

IEC61000-4-15, IEC61000-4-7,

IEC61000-4-30 Class A

3 Faz + Toprak (Akım – Gerilim)

1000V (Gerilim)

8kV (Gerilim)

Nominalin 0,1%

0,1% ±0,1mV

-0C / 50C , -20C / 60C

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Formu Kaydı
•  511. Harmonige Kadar Yakalama
•  5000 Güç Parametresi Kayıtı @1/2 Cycle Çözünürlükte
•  Genişleyebilir Giriş / Çıkış Modülleri
•  EN50160 – GOST – FOL – NRS 048 – IEEE519
•  Kolay Montaj
•  100-260VAC@50/60Hz / 100-300VDC
•  Yardımcı Besleme 48Vdc
•  314mm X 84mm X 271mm

Sabit Tip 3 Faz A Sınıf Güç Kalitesi Analizörü

Gerilim Örnekleme Oranı

Gerilim Harmonikleri

Analog – Dijital Çevirici Tipi

Dahili Hafıza

Transient Yakalama 50Hz/60Hz

Ethernet Port

Kanal

Anma Full Skala

Maksimum Tepe Ölçümü

Frekans

Frekans Çözünürlüğü

Frekans Hassasiyeti

Ana Besleme

Yardımcı Besleme

Dahili RTC

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

256 / 512 / 1024 Sample / Cycle

127. / 255. / 511. Harm. Kadar

16/201bit

128MB / 4GB / 16GB

78.1/65.1㎲-39/32.5㎲-19.5/16.3㎲
1 / 2 / 2

3 Faz + Toprak (Akım – Gerilim)

5A / 1000V (Akım – Gerilim)

50A / 8kV (Akım – Gerilim)

42.5 – 69Hz

10mHz

±10mHz

100-260VAC@50/60Hz

100-300VDC

48 VDC

20PPM

-20C / 70C , -40C / 85C

•  Patentli PQZIP Teknolojisi
•  Kesintisiz Dalga Formu Kaydı
•  511. Harmonige Kadar Yakalama
•  5000 Güç Parametresi Kayıtı @1/2 Cycle Çözünürlükte
•  Genişleyebilir Giriş / Çıkış Modülleri
•  EN50160 – GOST – FOL – NRS 048 – IEEE519

G4410 / G4420 / G4430

G4500 / PureBB

Güç Kalitesinin Arttırılması ve Enerji Tasarrufunda Dünya’nın 
en optimum çözümü EQUALIZER serisi.

•  2/3Cycle’dan daha kısa sürede Cycle – by – Cycle Tam Güç 
Kalitesi ve Reaktif Güç Kompanzasyonu

• Gerilim Dalgalanmaları Stabilizasyonu, Gerilim Düşümleri 
Kompanzasyonu ve Flikerlerin Azaltılması

•  Self Test Programlı Güç Kalite Analizörü ile Kontrol

•  Daimi Solid-State Anahtarlama

•  Harmonik Filtreleme Fonksiyonu

• Üretim Kapasitesinde Arttırım (Dizel Jeneratörler, Rüzgar 
Türbinleri gibi)

•  Uzun Ömürlü Kapasitörler

Hızlı, Hassas Ölçümler ve En Kısa Zamanda Kompanzasyon
Gelişmiş açık ve kapalı döngü kontrol ve ölçüm sistemi ile her fazdan bilgi alınmasının yanı sıra 1’den 
63’e kadar olan harmonik etkilerinin de bilgileri alınarak Güç Faktörü en hassas şekilde kontrol edilir.

Özel otomatik kontrol algoritmaları ve hızlı elektronik anahtarlama teknolojisi ile tam olarak reaktif 
akımın kompanzasyonu, 13.3ms (2/3 cycle 50Hz) veya 11.1ms (60Hz) ile gereken adım sayısından 
bağımsız olarak yapılır. (Kompanzasyon için gerekli grubun devreye alınması) Böylece gerilim çökme 
vektör yönü değiştirilir ve gerilim çökmeleri minimize edilir hatta tamamen filtrelenir.

Tarama Modu
İçerisinde yer alan Tarama fonksiyonu ile kapasitörler patlamalara karşı korunur ve aşırı akım 
düşürülerek ısı minimize edilir. Böylece kapasitörlerin çok daha uzun süreli kullanılmasını sağlanır. 
Elektronik anahtarlama ünitesi (limitsiz operasyon sayısı), kapasitör grubunu diğer grup bağlı 
değilken aynı anda devreye sokar. Bu operasyon her birkaç saniyede bir tekrarlanır. Toplam 
kompanzasyon değişmeden ilgili kapasitör grubu devreye alınır. Özel reaktör tasarımı ile sıcaklık ar tışı 
minimuma indirilmiş ve potansiyel kabin aşırı ısınması minimize edilmiştir.

Kompanzasyon Öncesi

Kompanzasyon Sonrası
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