
Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

176 - 264 Vac

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

5A - 40A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

Redresör Bölümü
Toplam 10U, Tek Kabinde Koruma / 

Yedek ve ATU Redresör Kullanımı

Koruma Sınıfı IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

Otomatik Transfer Üniteli DC Besleme Sistemleri ATU RACK SERİSİ

Trifaze DC Besleme SistemleriASC 3000XX SERİSİ RIK 68 / RIK 62 / RIK 62AK / RIK90 / RIK83 / RIK162

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  24 - 48 - 11 022 - 0 Vdc İsteğe Bağlı Besleme Gerilimi
•  RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

•  16 Giriş / 2 Çıkış - RIK 162
•  6 Giriş / 8 Çıkış - RIK 68 SCADA Uyumlu
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62
•  6 Giriş / 2 Çıkış - RIK 62AK Aydınlatma Fonksiyonlu
•  9 Giriş Çıkış Kontaksız - RIK 90
•  8 Giriş / 3 Çıkış - RIK 83 SCADA Uyumlu

Röle İhbar Kombinasyonları

Besleme Gerilimi
24 -  48 -  11 022 - 0 Vdc Siparişte Belirtilmeli
RIK 162 / RIK 90 / RIK 83 Universal Besleme

RIK 68 - 5A Kontak Kapasiteli 6 Çıkış
(6 Adet NO Bağımsız Com)

Scada Çıkışı

Korna Çıkışı

Açma Çıkışı

Donanım

Sinyal İşleme Hızı

Sinyal Aktarma Hızı

Gösterge

Montaj

Boyutlar

Çalışma Sıcaklığı

Ağırlık

5A Kontak Kapasiteli

5A Kontak Kapasiteli

Mikroişlemci Kontrollü

<5ms

<30ms

100.000 Saat Ömürlü LED’ler

Panoya Önden

96 x 96 x 75

-20°C / +55°C

0,2kg

Kontrol Ünitesi

Giriş Gerilimi

Anma Çıkış Gerilimi

Anma Çıkış Akımı

Akü Kapasitesi

Ripple Değeri

Güç Faktörü

Gerilim Regülasyonu

Verimlilik

Çalışma Sıcaklığı

Gürültü Seviyesi

Koruma Sınıfı

SCR Tabanlı, Geniş Grak LCD

3 x 380 Vac ± %20

24Vdc / 48Vdc / 110Vdc

10A - 250A Siparişe Göre

7Ah - 200Ah Siparişe Göre

Akülü <%1,0 / Aküsüz<%5,0

0,7

<%2

>%80

-20°C / +55°C

<45db

IP 21 - IP 54 Siparişe Göre

• TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
• DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek,
   Toprak (+) (-) Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve
   Fan Alarm, Kısa Devre Alarm, AC On Alarm İhbarları
• Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
• SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
• Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
• Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri

Hava alanı, Fabrikalar, Dağıtım Merkezleri, RES, HES, GES gibi enerji santrallerinde DC’nin sürekliliği esasına dayalı olarak Yedekli DC 
Besleme Sistemi gereksinimleri için sistemler arasında korumayı ortadan kaldırmadan geçiş için tasarlanmıştır.

•  TEDAŞ - TEIAŞ Şartnamelerine UYGUN
•  DC Düşük - Yüksek, AC Düşük - Yüksek, Toprak (+) (-)
    Kaçak, Akü Alarm, Sıcaklık ve Fan Alarm, Kısa Devre
    Alarm, AC On Alarm İhbarları
•  Düşük Dalgalılık (Ripple) Gerilimi
•  SCADA Uyumlu (Opsiyonel MODBUS)
•  Otomatik Akü Bakımı - İdeale En Yakın Akü Ömrü
•  Tam Stabil Çıkış Gerilimi - Düzgün Deşarj Eğrileri
•  0 - 10V / 4-20mA Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Dijital Fan Kontrol Modülü - Opsiyonel
•  Derin Deşarj Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Parafudr Koruma Modülü - Opsiyonel
•  Modbus Haberleşme Modülü - Opsiyonel
•  Akü Kapasite Seçim Modülü - Opsiyonel

ASC
3000XX

ASC ATU

RIK 68 RIK 83

Yardımcı RölelerDC Besleme Sistemleri

relko
Orta ve yüksek gerilim şebekelerinde trafo merkezleri, röle merkezleri, indirici merkezlerde, otomasyon panolarında sinyalleme ve ihbar almak üzere kullanılan kombinasyondur.



Mikroişlemci donanımlı, yüksek teknolojiye sahip RIK serisi, modele göre farklılık gösteren giriş sayısı ile arıza bilgilerini işler ve yönlendirir. 



Lamba test butonu, Lamba sil butonu, Korna susturma butonu, Modele göre sayısı değişien Scada röle çıkışı NA(normalde açık) COM ucu bağımsız, 1 adet korna çıkış rölesi dâhili COM ve 1 adet açma rölesi dahili COM sahiptir.



RIK serisi; herhangi bir girişine sinyal uygulandığında ilgili LED aktif hale gelir ve Lamba Sil butonuna basılana kadar aktif halde kalır. Uygulanan sinyalin sürekliliğinde ise arıza bilgisinin hala var olduğunun gösterilebilmesi için LED “Flash” durumunda aktif olur. 



RIK Serisi arka panelinde yer alan 6 kademeli anahtar ile eş zamanlı çekili durumda bulunan Korna Rolesi ve Scada Rolesi açma rölesine yönlendirilebilir.



relko
Tuşlar : 



Lamba Test : Ledlerin çalışıp çalışmadığını test eder.



Lamba Sil    : Oluşan sinyal silinir.



Korna Sus   : Roleleri bırakır ve sesli uyarıyı sonlandırır.


