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SOBRANO LOM
ROCOF RELAY 

ŞEBEKE İZLEME 
VE 

KORUMA RÖLESİ
KULLANIM KILAVUZU



Doğru Kullanım ve Güvenl�k Şartları

Ÿ Montaj ve bağlantılar yetk�l� k�ş�ler tarafından kullanma kılavuzundak� tal�matlara uygun
olarak yapılmalıdır. Bağlantı doğru b�r şek�lde yapılmadan c�haz çalıştırılmamalıdır.
Ÿ C�haz şebekeye bağlanmadan önce, enerj�n�n kes�ld�g�nden em�n olunuz.
Ÿ C�hazı tem�zlemek-tozunu almak �ç�n kuru b�r bez kullanınız. Alkol,t�ner ya da aşındırıcı 

b�r madde kullanmayınız.
Ÿ C�haz, ancak bütün bağlantılar yapıldıktan sonra  devreye alınmalıdır.
Ÿ C�hazın �ç�n� açmayınız.İç�nde kullanıcıların müdahale edeb�leceğ� parçalar yoktur.
Ÿ C�haz rutubetl�,ıslak,t�treş�ml� ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır.

C�haz Hakkında Genel B�lg�ler

LOM-01 ürünü elektr�k şebekes� �le enerj� üret�m santral� arasında konumlandırılan 
çok fonks�yonlu şebeke �zleme (Loss of Ma�ns) röles�d�r. 
Şeh�r şebekes�n� sürekl� �zleyerek oluşab�lecek herhang� b�r ger�l�m ya da frekans 
bozulmasında enerj� santral� �le elektr�k şebekes�n� bel�rlenen süre �çer�s�nde ayırır ve 
s�stem nom�nal değer�ne döndüğünde elektr�k üret�m tes�s�n�n tekrar devreye 
g�rmes�n� sağlar. 

Ÿ M�kro�şlemc� Tabanlı D�j�tal Kontrol 
Ÿ Besleme 18-36V DC 0.2A 
Ÿ Max�mum Ölçüm Ger�l�m� 400V AC RMS (560Vp) 
Ÿ Frekans Ölçüm Aralığı 40-60Hz 
Ÿ  Modbus RTU ver� aktarımı

C�haz G�r�ş Ve Çıkışları
Ÿ 1 adet Rs485 portu
Ÿ 4 adet �zole �nput
Ÿ 1 adet açma röles�
Ÿ 1 adet kapama röles�
Ÿ 3 Faz 1 Nötr ger�l�m g�r�ş�

İzole İnputlar:
1-Kes�c� Konum B�lg�s�
2-Tekrar kapama devre dışı
3-İnput 3
4-İnput 4 

Açma ve Kapama Röles� pulse olarak çalışmaktadır. Röleler C�hazın ayarlar 
kısmındak� Röle Pulse süres� kadar akt�f kaldıktan sonra tekrar pas�f konuma 
geçer.
Koruma Fonks�yonları
-27
-52
-59
-74
-79
-81U/O
-81R
-BF
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Serv�s Port

Üret�m firma tarafından  ürün yazılımında güncelleme yapılması gereken durumda 
kullanılan porttur, herhang� b�r haberleşme �ç�n kullanılmaz.

Ön Panel Tuşları

C�hazın ön panel�nde “SET”,”UP”,”DOWN”,” olmak üzere 3 adet tuş 
bulunmaktadır.

SET : Ayar Sayfası,RS485 ayar sayfası, SAAT ayar sayfası,Olay Kaydı sayfası ve 
mesajlar sayfasında parametreler arasında geç�ş yapmak �ç�n kullanılır. 
Parametreler arası yukarıdan aşağı yönlü hareket sağlar son parametreden sonra 
tekrar başa dönmey� sağlar.

UP : Sayfalar arasında geç�ş sağlar.Herhang� parametrede değ�ş�kl�k yapmak �ç�n 
seç�l� parametreye set butonu �le gel�p UP butonu �şle parametren�n değer� 
arttırılır.

DOWN : Sayfalar arasında geç�ş sağlar.Herhang� parametrede değ�ş�kl�k yapmak 
�ç�n seç�l� parametreye set butonu �le gel�p DOWN butonu �şle parametren�n değer� 
azaltılır.
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Ana Ekran Görüntüsü
C�hazın ana ekran sayfasıdır. Bu sayfada 3 faz ger�l�m ve frekans değerler�,saat 
ve dak�ka zaman d�l�m�n� ,kes�c�ler�n kapalı açık konumunu ve herhang� b�r  uyarı 
varsa görülür bu sayfadak� parametreler kullanıcı tarafından değ�şt�r�lemez.
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Ölçüm Sayfası

C�hazın ölçüm ekranı sayfasıdır. Bu sayfada 3 faz ger�l�m ve frekans 
değerler�,Fazlar arası ger�l�m,saat ve dak�ka zaman d�l�m� görülür bu sayfadak� 
parametreler kullanıcı tarafından değ�şt�r�lemez.

Ayar Sayfası

C�hazın ayar parametreler�n� yaptığımız sayfadır,parametreler arasında set butonu 
�le geç�ş sağlanır up ve down butonları �le parametreler�n değerler� değ�şt�r�leb�l�r.

AC YÜKSEK(V): Bu parametre Yüksek Ger�l�m uyarısı set değer�d�r.250V-300V 
arası ayarlanab�lmekted�r.
AC YUKSEK(SN):Bu parametre Yüksek Ger�l�m uyarısı süre set değer�d�r,200ms-
5sn arası ayarlanab�lmekted�r.
AC DÜŞÜK 1(V): Bu parametre Düşük Ger�l�m uyarısı set değer�d�r.150V-210V 
arası ayarlanab�lmekted�r.
AC DÜŞÜK 1(SN):Bu parametre Düşük Ger�l�m uyarısı süre set değer�d�r,200ms-
5sn arası ayarlanab�lmekted�r.
AC DÜŞÜK 2(V): Bu parametre Aşırı Düşük Ger�l�m uyarısı set değer�d�r.80V-
140V arası ayarlanab�lmekted�r.
AC DÜŞÜK 2(SN):Bu parametre Aşırı Düşük Ger�l�m uyarısı süre set 
değer�d�r,200ms-5sn arası ayarlanab�lmekted�r.
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Ayar Sayfası
YUKSEK FREK.(Hz):Bu parametre yüksek frekans uyarısı set değer�d�r,50.2-
52.0Hz arasında ayarlanab�lmekted�r.
YUKSEK FREK.(SN):Bu parametre yüksek frekans uyarısı süre set 
değer�d�r,500ms-5sn arasında ayarlanab�lmekted�r.
DÜŞÜK FREK.(Hz) : Bu parametre düşük frekans uyarısı set değer�d�r,45.0-
49.8Hz arasında ayarlanab�lmekted�r.
DÜŞÜK FREK.(SN) : Bu parametre düşük frekans uyarısı süre set 
değer�d�r,500ms-5sn arasında ayarlanab�lmekted�r.
ROCOF DEĞİŞİM(HZ) : Rocof fonks�yonu frekanstak� değ�ş�m parametres�d�r
 0.40-2.5 Hz arasında ayarlanab�lmekted�r.
ROCOF(SN) :Bu parametre ROCOF uyarısı süre set değer�d�r,1sn-5sn arasında 
ayarlanab�lmekted�r.

Ayar Sayfası
ROCOF ON/OFF : Rocof uyarı fonks�yonunu açıp kapatan parametred�r.
K.KAPAMA(SN) : S�stem enerj�lend�kten sonra herhang� b�r uyarı yoksa ve 
çalışma modu otomat�kse kapama röles�n�n ne kadar süre sonra akt�f olacağının 
bel�rlend�ğ� parametred�r, 5sn-2dk arası ayarlanab�lmekted�r.
K.BEKLEME(Sn) : Kapama Röles�n� akt�f ed�ld�kten sonra kes�c� konumunu ne 
kadar süre bekleneceğ�n�n bel�rlend�ğ� parametred�r, 0-300sn arası 
ayarlanab�lmekted�r.
K.TEKRAR KAPAMA : Bu parametre kapama röles� kapatılıldıktan sonra 
k.bekleme süres� �çer�s�nde kes�c� kapalı konumu gelmem�şse kaç kez daha tekrar 
kapama yapacağının bel�rlend�ğ� parametred�r.
ÇALIŞMA MODU : Bu parametre c�hazın çalışma modunun bel�rlend�ğ� 
parametred�r,çalışma modu otomat�kte �se hattak� hata durumuna göre otomat�k 
kapama ve açma �şlem� yapar,çalışma modu manuel konumda �se c�haz otomat�k 
açma kapama yapamaz kapama ve açma �şlem� c�haz üzer�nden,modbus rtu 
üzer�nden ve remote özell�ğ� �le har�c� �nput üzer�nden yapılab�lmekted�r.
AÇMA RÖLE TEST: Açma röles�n�n röle pulse süres� kadar akt�f eder.
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Ayar Sayfası
KAPAMA RÖLE TEST: Kapama röles�n�n röle pulse süres� kadar akt�f eder.
ROLE PULSE (SN): Açma ve Kapama röles�n�n ne kadar süre akt�f kalacağının 
bel�rlend�ğ� parametred�r,100ms-1dk arası ayarlanab�lmekted�r.
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Rs485 Ayar Sayfası
Rs485 haberleşme ayarlarının bulunduğu sayfadır baudrate,modbus ID 
parametreler� değ�şt�r�leb�lmekted�r.

Baud Rate : 9600,19200,38400,57600 olarak ayarlanab�lmekted�r.
Modbus ID : 1-247 arasında ayarlanab�l�r.

Saat Ayar Sayfası
C�hazın saat ayarlarının yapıldığı sayfadır.

Olay Kaydı Sayfası
C�haz hatta oluşan uyarıları saat et�ket� �le b�rl�kte 18 adet olay kaydı olarak 
tutmaktadır bu olay kayıtları ne zaman hang� hata oluştuğunun görülmes�ne �mkan 
saglamaktadır olay kayıtlarının s�l�nmes� olay kaydı son sayfasındadır. 
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Mesajlar Sayfası
C�hazda bakıldığı andak� olan hataların göster�ld�ğ� ekrandır.

Haberleşme

C�haz üzer�nde bulunan �zolel� rs485 portu �le modbus RTU protokolü kullanarak 
haberleşmekted�r.Desteklenen fonks�yonlar şunlardır:
Ÿ  Read D�g�tal Output(01H)
Ÿ  Read Hold�ng reg�ster(03H)
Ÿ  Force S�ngle Co�l(05H)
Ÿ  Preset S�ngle Reg�ster(06H)

RS485 VERİ HATTI

Herhang�
b�r

c�haz

Term�nal
d�renc�

120Ω 120Ω

Term�nal
d�renc�

LOM-01

Herhang�
b�r

c�haz

Herhang�
b�r

c�haz

Adres Parametre Açıklaması

0 A Fazı Yüksek Ger�l�m

1 B Fazı Yüksek Ger�l�m

2 C Fazı Yüksek Ger�l�m

3 A Fazı Düşük Ger�l�m

4 B Fazı Düşük Ger�l�m

5 C Fazı Düşük Ger�l�m

6 A Fazı Yüksek Frekans

7 B Fazı Yüksek Frekans

8 C Fazı Yüksek Frekans

9 A Fazı Düşük Frekans

10 B Fazı Düşük Frekans

11 C Fazı Düşük Frekans

12 ROCOF HATA

13 Slave ID

Modbus Tablosu
READ COIL STATUS(0x01)
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Adres Parametre Açıklaması

0 A Fazı  Ger�l�m (V)

1 B Fazı  Ger�l�m (V)

2 C Fazı  Ger�l�m (V)

3 A-B Arası Ger�l�m (V)

4 A-C Arası Ger�l�m (V)

5 B-C Arası Ger�l�m (V)

6 A Fazı  Frekans                             Scal�ng 1/10

7 B Fazı  Frekans                             Scal�ng 1/10

8 C Fazı  Frekans                             Scal�ng 1/10

9 Yüksek Ger�l�m Set Değer� ( V )

10 Yüksek Ger�l�m Süres�(Ms)

11 Düşük Ger�l�m 1 Set Değer� ( V )

12 Düşük Ger�l�m 1 Süres�(Ms)

13 Yüksek Frekans Set Değer�(Hz) 

Modbus Tablosu
READ HOLDING REGISTER(0x03)

14 Yüksek Frekans Süres�(Ms)

15 Düşük Frekans Set Değer�(Hz)

16 Düşük Frekans Süres�(Ms)

17 Rocof Set Değer�                             Scal�ng 1/10

18 Rocof Süres� (Ms)

19 Rocof ON/OFF   1-->OFF 2-->ON

20 Kapama Süres� (Sn)

21 Kes�c� Durum Bekleme(Sn)

22 Tekrar Kapama Aded�

23 Çalışma Modu 1-->OTO 2-->MANUEL

24

25

26

Röle Pulse Süres� (Sn)

Düşük Ger�l�m 2 Set Değer� ( V )

Düşük Ger�l�m 2 Süres�(Ms)

50 Saat

51 Dak�ka

52 San�ye

Gün

54 Ay

55 Yıl

53

Adres Parametre Açıklaması

0 Açma Röles�

1 Kapama Röles�

2 Olay Kaydı S�lme

FORCE SINGLE COIL(0x05)
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Adres Parametre Açıklaması

0 Yüksek Ger�l�m Set Değer� ( V )

1 Yüksek Ger�l�m Süres�(Ms)

2 Düşük Ger�l�m 1 Set Değer� ( V )

3 Düşük Ger�l�m 1 Süres�(Ms)

4 Yüksek Frekans Set Değer�(Hz) 

Modbus Tablosu
PRESET SINGLE REGISTER(0x06)

5 Yüksek Frekans Süres�(Ms)

6 Düşük Frekans Set Değer�(Hz)

7 Düşük Frekans Süres�(Ms)

8 Rocof Set Değer�

9 Rocof Süres� (Ms)

10 Rocof ON/OFF   1-->OFF 2-->ON

11 Kapama Süres� (Sn)

12 Kes�c� Durum Bekleme(Sn)

13 Tekrar Kapama Aded�

14 Çalışma Modu 1-->OTO 2-->MANUEL

15

16

17

Röle Pulse Süres� (Sn)

Düşük Ger�l�m 2 Set Değer� ( V )

Düşük Ger�l�m 2 Süres�(Ms)

50 Saat

51 Dak�ka

52 San�ye

Gün

54 Ay

55 Yıl

53
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Adres Parametre Açıklaması

0

2

KESİCİ KONUM BİLGİSİ

INPUT3

1

3

T.K DEVRE DIŞI AKTİF PASİF BİLGİSİ

INPUT4

READ INPUT STATUS(0x02)
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Bağlantı Şeması
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Mekan�k Ölçüler
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